nak sprawy: AZP — 2611 — 26/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (NFZ)
ul. Gréjecka 186
02-390 Warszawa

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa”.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja wezta internetowego. W ramach zamowienia Wykonawca
dokona wdrozenia oraz przeprowadzi warsztaty szkoleniowe na rzecz Zamawiajacego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 1 do Specyfikacji.

3. Szczegélowy zakres praw i obowiazkéw zwiazanych z realizacja zamowienia okresla wzoér umowy
(zatacznik nr 2 do Specyfikaciji).

4. Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcow w wykonaniu zamoéwienia. W przypadku
wykonywania cze$ci zamowienia przez podwykonawce Wykonawca wskaze w formularzu ofertowym,
stanowiacym zatacznik nr 3 do Specyfikacji, cz¢$¢ zamowienia, ktore powierza podwykonawcy.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych oraz wariantowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca zrealizowal zamowienie w terminie 7 tygodni od dnia podpisania
umowy.

5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania

o udzielenie zamo6wienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spetniaja warunki udziatu

w postgpowaniu okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonania okreslonej dziatalnos$ci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek ten zostanie spelniony, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat (a w przypadku $wiadczen
okresowych lub ciaglych uwzgledniane sa rowniez wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
co najmniej 2 zamowienia polegajace na dostawie sprzgtu sieciowego, kazda o wartosci przekraczajacej
400.000,00 zt brutto.

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamoOwienia,

Zamawiajacy uzna ww. warunek za spelniony jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowal co najmniej 2 inzynierami posiadajacymi najwyzszy poziom certyfikacji producenta
oferowanych urzadzen, a wszystkie osoby techniczne zaangazowane w projekt beda posiadaé



certyfikaty producenta przynajmniej na $rednim poziomie certyfikacji w specjalnosciach zwiazanych z
przedmiotem zamowienia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Ocena speltniania warunkéw udzialu w postgpowaniu zostanie dokonana wedtug formuly ,,spetnia” / ,nie
spetnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach zawartych w pkt 6 Specyfikacji.
Nie spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
postepowania.

6. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW. JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY

W_CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W_POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

6.1. W celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawca zobowiazany
jest zalaczy¢ do oferty nastgpujace dokumenty i o§wiadczenia:

6.1.1. Os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu zgodnie z zalacznikiem nr 4
do Specyfikacji.

6.1.2. Wykaz wykonanych glownych dostaw wraz z dowodami czy ushlugi zostaly wykonane lub
sa wykonywane nalezycie.
W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w pkt 5.2
Specyfikacji, Wykonawca zobowiazany jest przedstawié:

1))

2)

3)

wykaz wykonanych gtownych dostaw w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktoérych dostawy zostaty wykonane (za gtéwne
dostawy uznaje si¢ ustugi niezbedne do wykazanie speilniania warunku okre§lonego w pkt 5.2.
Specyfikacji). Wzoér wykazu stanowi zalacznik nr 6 do Specyfikacji

dowody potwierdzajace, czy ushugi zostalty wykonane lub sa wykonywane nalezycie, z tym ze w
odniesieniu do nadal wykonywanych ushug okresowych lub ciaglych dowody potwierdzajace
nalezyte wykonanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz na 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert.

jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w pkt 5.2 Specyfikacji polega na
wiedzy 1 doswiadczeniu innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do
realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia,
wyzej wymieniony warunek musi spetnia¢ co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te moga
spetiac tacznie.

6.1.3.Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyly w realizacji zamdéwienia.
Wykonawca zobowiazany jest przedstawié:

1)

4)

wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci 0sob
odpowiedzialnych za $wiadczenie uslug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykaz os6b musi by¢ sporzadzony zgodnie z wzorem stanowigcym zalacznik nr 7.
Wykaz musi zawiera¢ informacje niezbgdne do stwierdzenia czy Wykonawca speilnia warunek
okreslony w pkt 5.3. Specyfikacji.

dokumenty (pisemne zobowiazanie podmiotow) zawierajace w swej tresci 1 dotyczace w
szczegblnosci:

a) zakresu dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,



6.2.

6.2.1.
6.2.2.

6.3.

6.4.

6.5.

b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia,
c) charakteru stosunku jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem, zakresu i okresu
udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,
gdy Wykonawca wykazujac spelnianie warunku, o ktérym mowa w pkt 5.3. polega na zasobach
zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy.
W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcoéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
wyzej wymieniony warunek musi spemia¢ co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te moga
speliac¢ tacznie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia
Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty nastepujace dokumenty i o§wiadczenia:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z zalacznikiem nr 5 do Specyfikacji.

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawcy zagraniczni.

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 6.2.2, sktada dokument Iub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogloszono upadto$ci. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 1, zastgpuje je si¢ dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym okre§la si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ztozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia.

Wykonawcey ubiegajacy si¢ wspolnie o udzielenie zaméwienia musza ustanowi¢ pelnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Fakt ustanowienia petnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych do
oferty dokumentéow (np. pelnomocnictwa). Dokument petnomocnictwa musi by¢ ztozony w oryginale
lub poswiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem kopii.

Warunek okreslony w pkt 5.2 i 5.3 Specyfikacji musi spetnia¢ co najmniej 1 podmiot lub warunek
podmioty te moga spetniaé tacznie.

Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1), skladaja jedna oferte, przy czym wymagane o§wiadczenia lub
dokumenty wskazane w pkt 6.2.1), 6.2.2) i 6.5 sklada osobno kazdy z Wykonawcow.

Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do oferty liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowe;j
zgodnie z zalacznikiem nr 7 do Specyfikacji.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia,
wyzej wymieniony dokument musi zlozy¢ kazdy z wykonawcow.



7. INFORMACJA [0) SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE _OSOB _UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA _SIE
Z WYKONAWCAMI

Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiajacy jest obowiazany niezwltocznie udzieli¢ wyjasnien tresci specyfikacji
na zasadach okre$lonych w art. 38 ust. 1 i 1b. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami (bez ujawniania zrodta
zapytania) Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktorym przekazal Specyfikacjg, a jezeli Specyfikacja
jest udostgpniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych
tresci Specyfikacji.

Zamawiajacy zastrzega, ze zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach moze przed
uptywem terminu sktadania ofert zmienic tres¢ specyfikacji. Dokonana zmiang specyfikacji Zamawiajacy
przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano Specyfikacje, a jezeli Specyfikacja
jest udostgpniana na stronie internetowej, zamieszcza ja takze na tej stronie.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja faksem
lub droga elektroniczna.

Zastrzezona powyzej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentow, ktore beda podlegaly
ewentualnemu uzupehieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy.

Nr faksu Zamawiajacego: 0 22 572 — 63 — 05, poczta: zamowienia@nfz.gov.pl

Zamawiajacy przekazywac bedzie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga
elektronicznag i zada niezwlocznego potwierdzania przez Wykonawcg faktu ich otrzymania.

Uprawnionymi do porozumiewania si¢ z wykonawcami pracownikami Zamawiajacego sa:

1) w sprawach dotyczacych strony formalnej niniejszego postgpowania:
- Zbigniew Johne,

2) w sprawach dotyczacych przedmiotu zamowienia:
- Krzysztof Daniszewski,

w dni robocze od poniedziatku do piatku, w godz. 09:00-15:00.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonaweca jest zwiazany tre$cig oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym
ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrocic si¢
do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak
niz 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta winna by¢ sporzadzona zgodnie z trescia formularza oferty zalaczonego do Specyfikacji.
Wykonawca moze ztozy¢ ofert¢ na wilasnych formularzach, ktorych tres¢ musi by¢ zgodna z
formularzami zataczonymi do Specyfikacji.

2. Oferte (wypeliony formularz oferty wraz z wymaganymi o§wiadczeniami) musza podpisa¢ osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we wlasciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalnosci gospodarczej. Oferte podpisa¢ moze pelnomocnik Wykonawcy, jezeli do oferty zostanie
zataczone pelnomocnictwo do podejmowania okreslonych czynnosci, wynikajacych z ustawy Prawo
zamowien publicznych, w postgpowaniach o udzielenie zamowien publicznych, w ktorych bierze udziat
wykonawca, albo szczegolne dotyczace niniejszego postgpowania. Dokument pelnomocnictwa musi
by¢ zlozony w oryginale lub poswiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem kopii. Podpisy



11.

12.

11.

ztozone przez Wykonawcg powinny by¢ opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczecia
imienna.

Zalaczone do oferty dokumenty musza by¢ przedtozone w formie oryginalow badz kserokopii
poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” przez wykonawce na kazdej zapisanej stronie kserowanego
dokumentu. Pos$wiadczenie ,,za zgodno$¢ z oryginatem” musi zosta¢ sporzadzone przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we wlasciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalnosci gospodarczej Podpisy zlozone przez Wykonawce powinny by¢ opatrzone czytelnym
imieniem i nazwiskiem lub pieczecia imienna. Uznaje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem kopii dokumentéw zalaczanych
do oferty. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
wylacznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawceg kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ jedna ofertg. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawcg.

Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;.

Tres¢ oferty musi odpowiadacé tresci Specyfikacji.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na komputerze lub inna trwatg i czytelng technika.
Poprawki lub zmiany w ofercie musza by¢ dokonane w sposéb czytelny i parafowane przez osobg
podpisujaca oferte.

Zaleca sig, aby oferta wraz z zataczonymi do oferty oswiadczeniami i dokumentami byla zszyta
lub spigta (np. zbindowana) i posiadata ponumerowane strony.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ ztozone wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

. Jezeli oferta zawiera informacje stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one by¢ umieszczone w osobnej wewngtrznej kopercie
zatytulowanej ,,Modernizacja wezla internetowego. Tajemnica przedsigbiorstwa”.

Sporzadzona ofert¢ nalezy opakowa¢ w kopert¢ oznaczona dokladna nazwa i adresem wykonawcy
oraz napisem ,,POSTEPOWANIE NR AZP - 2611 — 26/13. OFERTA — Modernizacja wezla
internetowego. NIE OTWIERAC PRZED 30.07.2013 r. GODZ. 10:30.”.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Oferty nalezy sktada¢ w zamknigtych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali
w Warszawie, przy ul. Grdjeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.03, w_terminie do dnia 30.07.2013 r.

do godz. 10:00.

ZYozona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposob, ze osoba przyjmujaca oznaczy kopertg kolejnym
numerem oraz odnotuje date i doktadny czas wptywu. Na zadanie Wykonawcy zostanie wydany dowaod
wplywu oferty, zawierajacy odcisk pieczeci organizatora postgpowania, nazwisko i imi¢ osoby
przyjmujacej, oznaczenie post¢gpowania oraz date i doktadny czas wplywu.

Jezeli oferta jest wysytana za pomoca przesyltki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy¢, ze
przesytka zawiera oferte¢ oraz wskaza¢ numer postepowania. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za nastgpstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem
ktorejkolwiek z ww. informacji.

Zamawiajacy zastrzega, ze wylaczne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyltkowego
otwarcia wskutek nienalezytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert odbgdzie sic w dniu 30.07 2013 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia
Centrali w Warszawie przy ul. Grdjeckiej 186, pok. 0.03.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiajacy wymaga, by oferowana cena za realizacj¢ przedmiotu zamowienia zostata wyliczona zgodnie
z formula okre$lona w formularzu ofertowym. Jako podstawe do oceny ofert Zamawiajacy przyjmuje ceng
brutto (z podatkiem od towaréw i ustug VAT) za realizacj¢ zamowienia, ktéra w toku postgpowania nie
moze ulec zmianie..

UWAGA!



Zamawiajacy wymaga, by oferowana cena zostata przedstawiona w rozbiciu na ceng netto, podatek od
towarow 1 ustug (VAT) oraz ceng brutto.

Wszystkie ceny powinny zawieraC w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce
(niedopuszczalne sa zadne negocjacje cenowe).

Wszelkie rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca bgda prowadzone w PLN.

13. OCENA OFERT

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako wazne Zamawiajacy przyjat kryterium okreslone w ogloszeniu o
zamoOwieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (waga wyrazona w % udziale w ocenie oferty).

Zaokraglenia w obliczeniach koncowych punktacji — do dwoch miejsc po przecinku.

Szczegolowe zasady oceny z tytutu kryterium zostaty przedstawione ponizej.

13.1

Kryterium: CENA (100% wagi oceny)

Z tytulu niniejszego kryterium maksymalna ilo§¢ punktow wynosi 100.
Oferta o najkorzystniejszej (najnizszej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostale ceny obliczone dla badanych
ofert zostana pordwnane z oferta o najkorzystniejszej (najnizszej) cenie brutto, stosujac ponizszy wzor:

Gdzie: - oznacza kolejna badanag oferte,

Km — oznacza wynik oceny Kkolejnej badanej oferty w zakresie

C kryterium ceny ,
K mo X IOOpkt Cn —  oznacza najKorzystniejsza (najnizsza) cen¢ brutto
Cm badanej oferty,

Cm — oznacza ceng¢ brutto kolejnej badanej oferty.

13.2  Ocena laczna

Dla kazdej oferty wyniki oceny z tytulu kryterium zostang obliczone wedtug ponizszego wzoru.

O=K.*X*W:

Gdzie: O~  oznacza ocen¢ laczng oferty

K.,— oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny,

W

oznacza niezmienng liczbe czlonkow Komisji przetargowej bioracych udzial w ocenie,
- oznacza wage oceny Kryterium.

Zamawiajacy wybierze oferte, ktora uzyska najwyzsza ilos¢ punktow zgodnie z powyzszym wzorem.

14.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY_ W _CELU ZAWARCIA UMOWY W _SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Tres¢ umowy o realizacje zamowienia zostanie ustalona zgodnie z treScia wybranej oferty i zataczonego do
Specyfikacji wzoru umowy.

Zamawiajacy zawrze umowe¢ w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy musza posiadaé ze soba dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy.



15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. WZOR UMOWY — ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM NR 2 DO SPECYFIKACJI

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz
poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisOw ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Prawo zamowien publicznych.

Do Specyfikacji zalaczono:

1) opis przedmiotu zamowienia (zalacznik nr 1),

2)  wzor umowy o wykonanie zamowienia (zalacznik nr 2),

3) formularz oferty (zatacznik nr 3),

4) formularz oswiadczenia o spetlnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu (zatacznik nr 4),
5) formularz oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zalacznik nr 5),

6) wykaz dostaw (zatacznik nr 6),

7) formularz wykazu os6b (zatacznik nr 7),

8) formularz o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej (zatacznik nr 8).



ZALACZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI
(po zawarciu umowy zatacznik
stanie si¢ zatacznikiem nr 1 do
umowy).

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa zespotu urzadzen do modernizacji we¢zla internetowego w Centrali
NFZ. W ramach zamowienia Wykonawca dokona wdrozenia, zapewni serwis gwarancyjny przez okres 2 lat
oraz przeprowadzi warsztaty szkoleniowe na rzecz Zamawiajacego.

1. Catos¢ sprzetu musi by¢ fabrycznie nowa, nieuzywana we wezesniejszych projektach.

2. Lista lokalizacji Zamawiajacego, ktore begda objete wdrozeniem:

- ul. Gréjecka 186

Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia
1. Urzadzenie typu firewall — 2 sztuki

1.
2.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Urzadzenie do montazu w szafie 19”, o wysokosci nie wigkszej niz 1U.

Maksymalna wydajnos$¢ urzadzenia dla ustugi firewalla IPv4 i IPv6 nie moze by¢ mniejsza niz
3Gbps.

Wydajno$¢ urzadzenia dla ruchu typu multi-protocol dla ustugi firewalla IPv4 i IPv6 nie moze by¢
mniejsza niz 1,5Gbps.

Wydajno$¢ urzadzenia nie moze byc mniejsza niz 900Mbps dla rownoczes$nie wiaczonej ushugi
firewalla i ustugi sondy IPS.

Urzadzenie musi obslugiwaé co najmniej 25.000 nowych potaczen na sekunde.

Urzadzenie musi obstugiwaé co najmniej 700.000 rownoczesnych potaczen.

Urzadzenie dla pakietow o rozmiarze 64 bajtow musi oferowa¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 900.000
pakietow na sekundg.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w sprzgtowy uktad odciazajacy procesor urzadzenia przy
wykonywaniu operacji szyfrowania algorytmami DES/3DES/AES i oferowa¢ wydajnos¢
szyfrowania nie mniejsza niz 400Mbps.

Urzadzenie musi umozliwia¢ réwnoczesna obstuge co najmniej 2.500 tuneli VPN
wykorzystujacych IPsec.

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ rownoczesnej obstuge co najmniej 2.500 tuneli VPN
wykorzystujacych SSL (nie jest wymagane dostarczenie licencji).

Urzadzenie musi obstugiwaé co najmniej 300 sieci VLAN.

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowane co najmniej 6 miedzianych portoéw 1000BASE-T.
Urzadzenie musi umozliwia¢ rozbudowg o co najmniej 5 miedzianych portow 1000BASE-T lub o o
co najmniej 6 $wiattowodowych portow SFP ze wsparciem dla wktadek 1000BASE-SX i wktadek
1000BASE-LX.

Urzadzenie musi posiada¢ 1 dedykowany do zarzadzania.

Urzadzenie musi posiada¢ 1 port konsoli.

Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 2 porty USB 2.0 i umozliwia¢ podtaczenie do nich
zewngtrznej pamigci flash do kopiowania plikow z i na wewngtrzna pamig¢ flash urzadzenia.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w co najmniej 8 GB pamigci flash.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w co najmniej 12GB pamigci RAM.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w procesor 4 rdzeniowy.

Uktad chlodzenia urzadzenia musi by¢ skonstruowany w taki sposob, aby powietrze bylo chwytane
z przodu urzadzenia a gorace powietrze bylo wydmuchiwane z tytu urzadzenia.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Urzadzenie musi by¢ przystosowane do pracy w temperaturze od -9 do 40 stopni Celsjusza.
Urzadzenie musi si¢ automatycznie wyltaczy¢ w przypadku wykrycia temperatury grozacej
uszkodzeniem podzespolow urzadzenia.
Urzadzenie na panelu czolowym musi posiada¢ swietlna sygnalizacj¢ co najmniej nastgpujacych
stanow urzadzenia: wystapita awaria zasilacza, wystapita krytyczna awaria urzadzenia, co najmniej
jedno potaczenie VPN jest zestawione.
Urzadzenie musi umozliwia¢ monitorowanie temperatury procesoroOw urzadzenia, temperatury
zasilacza/zasilaczy oraz predkosci obrotowej wentylatorow.
Urzadzenie musi by¢ dedykowana platforma sprzgtowa. Nie dopuszcza si¢ rozwiazan
»serwerowych” bazujacych na ogdlnodostgpnych na rynku podzespotach PC ogdlnego
przeznaczenia.
Urzadzenie musi posiada¢ 2 zasilacze pradu zmiennego 230V. Oba zasilacze urzadzenia musza
pracowaé w trybie wspotdzielenia obciazenia, w ktérym oba dostarczaja potowa mocy potrzebnej
do prawidlowego dziatania urzadzenia.
Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ instalacji 2 dyskow twardych.
Urzadzenie musi umozliwia¢ konfiguracj¢ wirtualnych firewalli. Wymagana jest obstuga co
najmniej 2 wirtualnych firewalli oraz mozliwo$¢ licencyjnego zwigkszenia liczby wirtualnych
firewalli do co najmniej 50.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w sprzgtowy uktad odciazajacy procesor urzadzenia przy
wykonywaniu operacji porownywaniu ciagéw znakow z wykorzystaniem wyrazen regularnych
Urzadzenie musi obstugiwa¢ ramki Ethernet typu Jumbo (o rozmiarze 9216 bajtow).
Urzadzenie musi obstugiwa¢ ramki XOFF zgodnie z definicjq standardu 802.3x.
Urzadzenie musi dziata¢ pod kontrola 64-bitowego dedykowanego systemu operacyjnego. Nie
dopuszcza sig stosowania systemow operacyjnych ogédlnego przeznaczenia.
Urzadzenie musi umozliwia¢ zarzadzanie:

a) przez linig polecen (ang. Command Line Interface) dostepna poprzez bezposrednie potaczenie

do portu konsoli urzadzenia i dostgpna zdalnie przy pomocy protokotoéw telnet i SSH v2.

b) przez graficzny interfejs uzytkownika z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji

c) programowo przez interfejs API dostgpny przy pomocy protokotu https

d) przez protokot SNMPv3 ze wsparciem dla integralnosci i poufnosci komunikacji.
Zdalnie dostgpne interfejsy zarzadzania musza by¢ dostgpne w sieci IPv4 1 [Pv6.
Urzadzenie dla protokolu SSH musi umozliwia¢ uwierzytelnienie w oparciu nazwe uzytkownika i
hasto oraz w oparciu o klucz publiczny.
Urzadzenie musi umozliwia¢ konfiguracje maksymalnej rownoczesnej liczby sesji zdalnego
zarzadzania.
Urzadzenie musi umozliwia¢ ograniczenie dostepu do zdalnie dostgpnych interfejsow zarzadzania
tylko z wybranych adresow 1Pv4 i [Pv6.
Urzadzenie musi umozliwia¢ wyeksportowanie konfiguracji do pliku tekstowego i jej przegladanie,
analizg oraz edycjg w trybie offline.
Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ raportowania zdarzen przy pomocy protokotu SYSLOG.
Wymagane jest wsparcie szyfrowanej transmisji wiadomosci SYSLOG przy pomocy SSL/TLS.
Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i konfiguracj¢ poziomu dostgpu administratora w
oparciu o role (ang. Role Bases Access Control) z wykorzystaniem bazy danych uzytkownikow
zdefiniowanej lokalnie na urzadzeniu lub na zewnetrznych serwerach dostgpnych przy pomocy
protokotow RADIUS i TACACS+.
Urzadzenie musi posiada¢ zaawansowang instrumentacj¢ pozwalajaca na uzyskanie szczegotowej
informacji o obciazeniu CPU przez kazdy z proceséw oddzielnie, z podzialem na procesy, w
interwalach czasowych 5 minut, 1 minuta i 5 sekund.



41.

42.

43.

44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.

56.
57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.

Urzadzenie nie moze posiada¢ ograniczenia na liczbg réwnoczesnie podiaczonych urzadzen
(komputeréw, drukarek, telefonow, kamer ip, etc) do sieci chronione;.

Urzadzenie musi umozliwiac¢ realizacjg modelu wysokiej dostgpnosci w trybach active-standby oraz
active-active.

Urzadzenie musi umozliwia¢ agregacjg¢ portow w jeden port logiczny przy pomocy protokotu
802.3ad lub przy pomocy statycznej konfiguracji.

Urzadzenie musi obstugiwac¢ protokoty dynamicznego routingu RIP, OSPFv2 i OSPFv3.
Urzadzenie musi obstugiwac¢ ruch multicastowy w zakresie wsparcia protokotu PIM, IGMP i
definiowania list kontroli dostgpu dla ruchu multicastowego.

Urzadzenie musi obstugiwac protokoty IKEv1 i IKEv2.

Urzadzenie musi obstugiwaé funkcje skrotu SHA-2 o dlugosci 256, 384 1 512 bitow.

Urzadzenie musi obstugiwac¢ szyfrowanie protokotem AES z kluczem 128, 3841 512 bitow w
trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM) i Galois Message Authentication Code (GMAC).
Urzadzenie musi obstugiwac¢ protokot Diffiego-Hellmana w przestrzeni krzywych eliptycznych
(ECDH) dla grup 19,201 21.

Urzadzenie musi obstugiwaé protokét DSA w przestrzeni krzywych eliptycznych (ECDSA).
Urzadzenie musi obstugiwac¢ protokot WCCPv2.

Urzadzenie musi umozliwia¢ konfiguracje w roli serwera DHCP.

Urzadzenie musi umozliwia¢ funkcje przekazywania zapytan DHCP do zewngtrznego serwera
DHCP (DHCP relay) dla IPv4 i IPv6.

Urzadzenie musi wspolpracowac z serwerami certyfikatow (CA).

Urzadzenie musi wspolpracowac z zewngtrznymi serwerami uwierzytelnienia i autoryzacji z
wykorzystaniem protokotow LDAP, RADIUS i TACACS+.

Urzadzenie musi obstugiwaé protokoét NetFlow v9 (RFC 3954).

Ustuga firewalla realizowane przez urzadzenie musi wspiera¢ tryb pracy w warstwie 3 (tryb routed)
1 tryb pracy w warstwie 2 (tryb transparentny).

Urzadzenie musi umozliwia¢ grupowanie VLANOw w transparentnym trybie pracy firewalla.
Wymagana jest mozliwo$¢ zdefiniowania co najmniej 8 takich grup po 4 VLANy. Kazda tak
zdefiniowana grupa musi umozliwia¢ realizacj¢ odrgbnych list kontroli dostgpu.

Urzadzenie musi umozliwia¢ wdrozenia w scenariuszu z routingiem asymetrycznym.

Ustuga firewalla realizowana przez urzadzenie musi umozliwia¢ filtrowanie ruchu IPv4 i IPv6 w
oparciu o sekwencyjne przetwarzanie regut dostgpu (ang. Access Control Entries) zorganizowanych
w listy kontroli dostgpu (ang. Access Controll List) przypisane do wybranych interfejsow
urzadzenia.

Listy kontroli dostepu musza umozliwia¢ definiowanie regut w oparciu o nastgpujace podstawowe
parametry: zrodtowy i docelowy adres IPv4, zrodtowy i docelowy adres IPv6, zrodtowy i docelowy
numer portu UDP, zrodtowy i docelowy numer portu TCP, nazwy domenowej hosta zrédlowego lub
docelowego, nazwa uzytkownika w ustudze katalogowej Microsoft Active Directory, nazwa grupy
w ushudze katalogowej Microsoft Active Directory, czas, znacznik Security Group Tag lub
rownowazny parametr umozliwiajacy filtrowanie ruchu w oparciu o kontekst tozsamosci
uzytkownika. Przez kontekst tozsamo$ci rozumie si¢ nazwe uzytkownika, typ urzadzenie
uzytkownika, kondycj¢ bezpieczenstwa stacji koncowej, czas, miejsce, w ktorym podtaczony jest
uzytkownik i sposob dostepu (WLAN/LAN/VPN)

Parametry regul wykorzystywane w listach kontroli dostepu musza umozliwia¢ ich hierarchiczng
organizacj¢ w grupy i wykorzystywanie ich przy budowaniu regut dostgpu.

Urzadzenie nie moze posiada¢ zadnych ograniczen na liczbe regut dostgpu jakie moga by¢
rownoczes$nie wykorzystywane.
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.

74.

75.

76.

77.

78.

Urzadzenie musi realizowa¢ mechanizmy inspekcji aplikacyjnej i kontroli zgodnosci z formalna
definicja protokotu dla nastgpujacych protokotéw: DNS, ESMTP, FTP, H.323, HTTP, ICMP,
MGCP, NETBIOS, PPTP, RSH, RTSP, SCCP, SIP, SNMP, SQLNET, RPC, TFTP.

Urzadzenie musi umozliwia¢ inspekcj¢ ruchu IPv4 z wykorzystaniem nagtowkoéw: End of Options
List, No Operation, Router Alarm.

Urzadzenie musi umozliwia¢ inspekcj¢ ruchu IPv6 z wykorzystaniem nagtowkow rozszerzen: Hop-
by-Hop Options, Routing (Type 0), Fragment, Destination Options, Authentication, Encapsulating
Security Payload.

Jesli pakiet IPv4/IPv6 zostat pofragmentowany, urzadzenie musi odtworzy¢ oryginalny pakiet
kontrolujac przy tym kolejnos¢ fragmentow i ich integralnosc.

Urzadzenie musi umozliwia¢ skonfigurowanie maksymalnej dopuszczalnej liczby rownoczesnie
odtwarzanych z fragmentow pakietow [Pv4/IPv6 per kazdy interfejs urzadzenia realizujacy ustuge
firewalla. Wymaga sig, aby urzadzenie umozliwiato rownoczesne odtwarzanie co najmniej 30.000
pofragmentowanych pakietow.

Urzadzenie musi umozliwia¢ skonfigurowanie maksymalnej dopuszczalnej liczby fragmentow w
ramach jednego odtwarzanego pakietu.

Urzadzenie musi umozliwia¢ skonfigurowanie maksymalnego dopuszczalnego okresu czasu, w
ktoérym musi otrzymac wszystkie fragmenty niezbedne do odtworzenia pakietu.

Urzadzenie musi umozliwia¢ skonfigurowanie mechanizmu randomizujacego numery sekwencyjne
nowych potaczen TCP.

Urzadzenie musi umozliwia¢ nadpisanie wartosci MSS w nagtéwku TCP.

Urzadzenie musi umozliwia¢ zaawansowane badanie stanu kazdej sesji TCP w zakresie:

a)  sprawdzania opcji TCP, usuwania opcji TCP i odrzucania segmentoéw z opcjami TCP

b)  poprawnosci pola TCP ACK

c)  poprawnosci sekwencjonowania segmentéw TCP (seq-past-window) ze wsparciem

mechanizmow akceleracji sieci WAN wprowadzajacych przesunigcie numerow
sekwencyjnych TCP

d)  weryfikacji sumy kontrolnej segmentu TCP

e)  weryfikacji pola TCP SACK ALLOW

f)weryfikacji wielkosci okna TCP

g)  usuwania segmentow przekraczajacych maksymalny rozmiar (MSS)

h)  usuwania segmentow z flaga SYN i z flagami SYN/ACK, jesli zawieraja one dane
Urzadzenie musi umozliwia¢ ograniczenie maksymalnej liczby rownoczesnych otwartych potaczen
TCP i UDP zestawionych do hosta lub do grupy hostow.

Urzadzenie musi umozliwia¢ ograniczenie maksymalnej liczby réwnoczesnych pototwartych
potaczen TCP zestawionych do hosta lub do grupy hostow.
Urzadzenie musi umozliwia¢ zresetowanie otwartego potaczenia TCP, jesli przez okreslony okres
czasu przez polaczenie nie przesytano zadnych danych.
Urzadzenie musi umozliwia¢ inspekcj¢ ruchu HTTP w zakresie:

a) zgodnosci z formalna definicja protokotu

b) ukrywania nagléwka Server w odpowiedzi HTTP

c) filtrowania dopuszczalnych metod HTTP

d) filtrowania dopuszczalnych typow MIME

e) filtrowania dopuszczalnych adresow URL
Urzadzenie musi umozliwia¢ inspekcj¢ ruchu SMTP w zakresie:

a) zgodnosci z formalng definicja protokotu ESMTP

b) ukrywania wiadomo$ci powitalnej serwera

c¢) filtrowania dlugosci wydawanych komend
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d)
e)
f)
g)

filtrowania listy odbiorcow dtuzszej niz okreslona liczba
filtrowania dlugosci adresu nadawcy

filtrowania dlugosci pola MIME

filtrowania dopuszczalnych typow MIME

79. Urzadzenie musi umozliwia¢ inspekcj¢ ruchu DNS w zakresie:

80.

81.

82.

83.

84.
85.

86.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

zgodnosci z formalna definicja protokotu DNS

filtrowania dlugosci wiadomosci

filtrowania po typie zapytania

randomizowania numeru identyfikacyjnego wiadomosci

weryfikacji zgodnos$ci numeru indentyfikacyjnego zapytania i odpowiedzi

blokowania innych odpowiedzi niz pierwsza (ochrona przed atakiem dns spoofing i dns
poisoning)

Urzadzenie musi zapewnia¢ mechanizmy pozwalajace na blokowanie aplikacji tunelowanych z
uzyciem portu 80 w tym blokowanie komunikatorow internetowych i aplikacji typu peer-to-peer.
Urzadzenie musi wspiera¢ mechanizm translowania adresow sieciowych NAT i translowania

adresoéw 1 portow PAT w nastgpujacych wariantach: z IPv6 na IPv6, z IPv4 na IPv4, z [Pv4 na [Pv6.

Urzadzenie musi wspiera¢ mechanizm translowania adresow sieciowych NAT dla ruchu

multicastowego.
Urzadzenie musi umozliwia¢ wigcej niz 65535 dynamicznych translacji PAT do pojedynczego
zewngtrznego adresu IP.

Urzadzenie musi umozliwia¢ konfiguracj¢ czasu waznosci translacji PAT.
Urzadzenie wykonujac dynamiczne translacje PAT do puli zewngtrznych adreséw IP, musi

rownomiernie korzysta¢ ze wszystkich zdefiniowanych w puli adresow.

Urzadzenie musi umozliwia¢ konfiguracje nastgpujacych mechanizméw zarzadzania jakoscia

przesytania danych (Quality of Service):

a)

b)

obstuga kolejki priorytetowej o konfigurowalnej dtugosci per kazdy interfejs urzadzenia
realizujacy ustuge firewalla— pakiety umieszczone w tej kolejce zostang obstuzone przed
innymi pakietami umieszczonymi w innych kolejkach

policing — mechanizm ograniczajacy maksymalng przepustowos$¢ wybranych potaczen
poprzez odrzucanie pakietow z dopuszczeniem chwilowych odchylen, gdy sumaryczna
przepustowos¢ strumieni danych przekroczy zadana warto§¢ w bps. Policing musi by¢
obstugiwany dla ruchu wchodzacego i wychodzacego na kazdym interfejsie urzadzenia
realizujacym ustugg firewalla.

shaping — mechanizm ograniczajacy maksymalng przepustowo$¢ wybranych polaczen
poprzez buforowanie pakietow z dopuszczeniem chwilowych odchylen, gdy sumaryczna
przepustowos¢ strumieni danych przekroczy zadana warto$¢ w bps konfigurowalna z
granularnoscia co najmniej 8kbps. Zbuforowane pakiety sa wysytane w pdzniejszym
okresie czasu, gdy sumaryczna przepustowos$¢ strumieni danych bgdzie nizsza niz zadana
warto$¢ w bps. Shaping musi by¢ obstugiwany co najmniej dla ruchu wychodzacego na
kazdym interfejsie urzadzenia realizujacym ustugg firewalla.

87. Urzadzenie musi umozliwia¢ wykrywanie, raportowanie i filtrowanie ruchu typu "call-home" od

88.

zainfekowanych zto§liwym oprogramowaniem hostow w sieci chronionej do centréw sterowania
sieci botnet. Proces filtrowania musi si¢ opiera¢ o globalng bazg¢ reputacyjng adreséw IP
utrzymywang przez producenta urzadzenia.

Wraz z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ oprogramowanie klienckie stuzace do zestawiania potaczen
IPsec i SSL VPN z komputerow stacjonarnych dziatajacych pod kontrola systemow operacyjnych
Microsoft Windows XP/Vista/7 — 32 i 64-bity, Mac OS X 10.51 10.6 i Linux.
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89. Urzadzenie musi umozliwia¢ uwierzytelnienie uzytkownikow zestawiajacych potaczenia VPN przy
pomocy nazwy uzytkownika i hasta, haset jednorazowych lub certyfikatow.

90. Baza uzytkownikow wykorzystywana przez urzadzenie w procesie uwierzytelnienia uzytkownikow
zestawiajacych polaczenia VPN moze by¢ zdefiniowana lokalnie na urzadzeniu lub zdefiniowana na
zewngtrznych serwerach dostgpnych przy pomocy protokotéw RADIUS i LDAP.

91. Urzadzenie musi umozliwia¢ autoryzacj¢ uzytkownikoéw przy pomocy atrybutéw uzytkownika
przypisanych w ustudze katalogowej Microsoft Active Directory lub innej ustudze katalogowe;.

92. Urzadzenie musi umozliwia¢ przypisanie adresu IP uzytkownikom nawiazujacym potaczenie VPN z
lokalnie zdefiniowanej puli adresow IP, przy pomocy zewngtrznego serwera IP, przy pomocy
statycznego przypisania po stronie ustugi katalogowej Microsoft Active Directory lub inne;j.

93. Urzadzenie musi zawiera¢ funkcjonalno$¢ sondy IPS, realizujacej mechanizmy wykrywania i
zapobiegania atakom sieciowym.

94. Urzadzenie musi umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 4 wirtualnych sensoréw IPS, z ktorych
kazdy bedzie realizowatl odrgbna polityke bezpieczenstwa.

95. Urzadzenie musi identyfikowac, klasyfikowac i powstrzymywac ruch zagrazajacy bezpieczenstwu
hostow w sieci chronionej w tym: robaki sieciowe, adware, spyware, wirusy sieciowe, trojany,
naduzycia aplikacyjne, ataki XSS, ataki SQL Injection.

96. Urzadzenie musi wykrywac ataki w oparciu o sygnatury, wykrywanie anomali w obserwowanym
ruchu sieciowym (analiza behawioralna) oraz w oparciu o globalna bazg reputacyjna adresow IP
utrzymywang przez producenta urzadzenia.

97. Urzadzenie musi umozliwia¢ indywidualne definiowanie poziomu zagrozenia zwiazanego z dang
sygnaturag.

98. Urzadzenie musi umozliwia¢ definiowanie zdarzen opisanych przez naruszenie kilku niezaleznych
sygnatur.

99. Urzadzenie musi umozliwia¢ definicje reakcji z doktadnoscia do jednej sygnatury

100.  Urzadzenie musi posiadac¢ co najmniej 6.000 sygnatur atakdw a nowe sygnatury musza by¢
pobierane automatycznie ze strony producenta.

101.  Urzadzenie musi automatycznie wykrywac systemy operacyjne ochranianych hostow i na tej
podstawie dynamicznie okreslac¢ istotnos¢ wykrywanych prob ataku redukujac liczbe fatszywych
alarmow.

102.  Urzadzenie musi umozliwia¢ automatyczne powiadomienie przy pomocy poczty elektroniczne;j
o wykrytych i zablokowanych atakach.

103.  Wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie wtacznie z systemem operacyjnym
musza pochodzi¢ od tego samego producenta.

104.  Dokumentacja do urzadzenia musi by¢ publicznie dostgpna na stronie internetowej producenta.

105.  Producent musi publikowa¢ na swojej stronie internetowej informacje o wykrytych lukach
bezpieczenstwa w urzadzeniu.

106.  Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych innych projektach.
Nie dopuszcza si¢ urzadzen typu refurbished/odnowionych (zwrdconych do producenta i pozniej
odsprzedawanych ponownie przez producenta).

107.  Urzadzenie musi pochodzi¢ z legalnego kanatu sprzedazy producenta urzadzenia. Kupujacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji numerow seryjnych dostarczonego urzadzenia u producenta
w celu sprawdzenia czy urzadzenie pochodzi z legalnego kanatu sprzedazy.

108. W ramach serwisu nalezy zapewni¢ subskrybcje sygnatur IPS oraz zapewni¢ dostep do
globalnej bazy reputacyjnej adreséw IP przez caty okres gwarancji.

2. Router internetowy — 1 sztuka
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1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9

Urzadzenie modularne do montazu w szafie 19” o wysokos$ci do 2U, wyposazone w co najmniej 5
portow Gigabit Ethernet przeznaczonych dla wktadek typu SFP lub rownowaznych, w dostarczonej
wersji urzadzenie musi posiada¢ zainstalowane 4 wktadki z portami miedzianymi typu
1000BASE-T zgodnymi z zaleceniami producenta urzadzenia

Mozliwos$¢ rozszerzenia o przynajmniej nastgpujace opcje:

a) 2 porty TenGigabitEthernet
b) 12 portow Gigabit Ethernet
c¢) 2 interfejsy ATM STM1 lub STM4

Urzadzenie musi obstugiwa¢ min. 5 Gbps ruchu oraz posiada¢ zasoby sprzgtowe pozwalajace
przetacza¢ min. 30Mpps oraz min. 30Gbps ruchu

Urzadzenie musi posiada¢ min. 8 GB pamigci RAM

Urzadzenie musi obstugiwa¢ co najmniej 1 000 000 prefiksow w tablicach routingu IPv4 i IPv6
oraz co najmniej 64 000 tras multicast

Urzadzenie musi obstugiwac routing dynamiczny dla IPv4: OSPF, ISIS, BGP oraz routing
dynamiczny dla IPv6: OSPFv3, ISIS, BGP

Wspiera multicast w szczego6lnosci: PIM sparse/dense/SSM, IGMP, MLD

Funkcjonalnos$ci zwiazane z niezawodnoscia pracy:

a) posiada system modularny umozliwiajacy aktualizacjg poszczegolnych modutow
programowych niezaleznie od siebie

b) zapewnia redundancj¢ proceséw rutingowych poprzez redundancje modutéw zarzadzajacych
lub poprzez uruchomienie dwoch kopii systemu operacyjnego.

¢) obstuguje BFD dla OSPF, BGP, ISIS

d) obstuguje IP FRR

e) obstuguje BGP Prefix-Independent Convergence (PIC)

f) obstuguje Graceful Restart dla OSPF, BGP, ISIS, LDP, RSVP

g) funkcjonalnos¢ VRRP lub odpowiednika

h) urzadzenie wyposazone w redundantne zasilacze 230V

1) umozliwia wymiang moduldow w trakcie pracy (ang. hot swap)

Urzadzenie musi wspiera¢ obstuge protokolu MPLS, w szczegdlnosci:

a) LDP

b) EoMPLS, VPLS

c¢) MPLS L3 VPN

d) MPLSTE

e) MPLS FRR w trybach protekcji tacza oraz wezta

10) Obstuguje co najmniej 3000 instancji wirtualnych tablic rutingu
11) Obstuguje mechnizmy jakosci ustug (QoS):

a) obshuga mechanizmoéw QoS (klasyfikacja, kolejkowanie, oznaczanie, policing, shaping) per
port/VLAN zaréwno dla [Pv4 jak i IPv6

b) obstuga hierarchicznego QoS

¢) klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastepujacych
parametrow: adres MAC, adres IP, port TCP, VLAN ID, MPLS EXP, 802.1p (CoS), IP
ToS/DSCP.

d) dynamiczna alokacja kolejek sprzgtowych, dostgpne min. 60 000 kolejek

e) implementacja algorytmu Round Robin (Shaped Round Robin) lub réwnowaznego dla obstugi
kolejek.
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f)

2
h)

)
3)

mozliwo$¢ obstugi jednej z kolejek z priorytetem w stosunku do innych.

mechanizm ograniczania ilo$ci ruchu w kolejce priorytetowe;.

mozliwo$¢ zmiany przez urzadzenie kodu wartosci QoS zawartego w ramce Ethernet lub
pakiecie IP — poprzez zmiang pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP.

mozliwos$¢ ograniczania pasma wejsciowego dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej
klasie obstugi(ingress policing, rate limiting).

obstuga WRED lub odpowiednika

12) Posiada funkcjonalno$ci bezpieczenstwa o nastepujacych parametrach:

a)

b)
¢)
d)
e)

sprzgtowa ochrona warstwy zarzadzajacej (Control Plane Policing), min. ze wsparciem dla list
kontroli dostgpu

obstuguje Unicast RPF (Reverse Path Forwarding)

min. 25 000 wpiséw na listach kontroli dostepu (ACL), min. 4 000 list kontroli dostgpu (ACL)
dostep administracyjny oparty o role z przypisanymi uprawnieniami

urzadzenie musi posiada¢ zasoby sprz¢towe umozliwiajace uruchomienie funkcjonalno$ci
szyfrowania VPN z wydajnoscia min 4 Gbps (AES256) z obstuga co najmniej 3 000 tuneli
IPSec, przy czym ta funkcjonalno$¢ moze by¢ uruchomiona przez zakup odpowiedniej licencji,
zamawiajacy nie wymaga dostarczenia tej licencji w tym postgpowaniu

urzadzenie musi posiada¢ zasoby sprz¢towe umozliwiajace uruchomienie funkcjonalno$ci
zapory ogniowej z wydajno$cia do min. 20Gbps z obstuga do min. 1 500 000 réwnoczesnych
sesji, przy czym ta funkcjonalno$¢ moze by¢ uruchomiona przez zakup odpowiedniej licencji,
zamawiajacy nie wymaga dostarczenia tej licencji w tym postgpowaniu

13) Urzadzenie musi obstugiwa¢ tunele GRE
14) Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace funkcjonalnosci zarzadzania:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)

g

h)

Umozliwia zarzadzanie poprzez: CLI (Telnet, SSHv2, port konsoli), SNMPv3

Porty umozliwiajace zarzadzanie: port konsoli, port Ethernet.

Obshuguje Ethernet OAM (IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731)

Obstuguje MPLS OAM

Mozliwos¢ pisania skryptéw konfiguracyjnych

Obstuguje Sflow lub odpowiednik (J-Flow, Net-Flow) ze wsparciem dla multicast oraz
IPv4/IPv6, umozliwia zbieranie informacji o ruchu i statystyk z nim zwiazanych w tym
min.: zrodlowy/docelowy prefix, zrédtowy/docelowy port, zrédtowy/docelowy system
autonomiczny, zrodlowy/docelowy interfejs, klasa ToS, ilos¢ pakietow/bajtow/ses;ji,
znaczniki czasowe.

Wbudowane narzedzia IP SLA umozliwiajace pomiar parametréw jakosciowych tacza (np.
opoOznienie, jitter, straty pakietow) i dostep do tych informacji za pomoca SNMP
Wsparcie dla RADIUS oraz serwerow TACACS+ Zamawiajacego.

15) Urzadzenie musi posiada¢ redundantne zasilacze AC 230V

3. Wdrozenie

1. W ramach wdrozenia Wykonawca przygotuje projekt techniczny obejmujacy migracje¢ topologii sieci
Zamawiajacego, dokona konfiguracji dostarczanych urzadzen oraz niezbe¢dnej na potrzeby wdrozenia
rekonfiguracji urzadzen posiadanych przez Zamawiajacego, a takze sporzadzi dokumentacje
powykonawcza.

2. Prace wdrozeniowe, ktore wymagaja przerwy w dziataniu sieci badz serweréw Zamawiajacego mozna
wykonywac tylko poza godzinami pracy Zamawiajacego, tj. w weekendy lub po godz. 17 w dni
robocze.

3. W przypadku, gdy czgs$¢ zamowionego sprzgtu bedzie mie¢ dtuzszy czas dostawy Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$¢ rozpoczecia wdrozenia przed dostawa wszystkich elementow.

4. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbgdne potaczenia kablowe.
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4. Gwarancja i wsparcie

1. Na calo$¢ dostarczonego sprzgtu i oprogramowania Zamawiajacy wymaga 2-letniego serwisu
gwarancyjnego z gwarantowanym czasem naprawy lub wymiany uszkodzonego urzadzenia w ciagu 24
godzin od zgloszenia (tryb NBD - nastepny dzien roboczy).

2. Zamawiajacy wymaga dostepu do pobierania nowych wersji oprogramowania oraz jego aktualizacji,
dostepu do narzedzi diagnostycznych oraz do bazy wiedzy producenta.

3. Wykonawca musi przyjmowac zgloszenia awarii minimum w godzinach od 8 do 16, zgloszenia
dokonane po godz. 15 sa traktowane jako przyjgte nastgpnego dnia roboczego.

4. Jezeli Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w zamian rzeczy wadliwej rzecz wolna od wad albo
dokona istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej. Zamawiajacemu przystuguja takie same
uprawnienia w stosunku do wymienionej rzeczy.

5. Warsztaty szkoleniowe

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przeprowadzenia na rzecz Zamawiajacego minimum 3-dniowych
warsztaty szkoleniowych dla 4 oséb. Tematyka szkolenia musi obejmowac obstuge routera opisanego w
punkcie 2.2.

2. Warsztaty szkoleniowe musza by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanego inzyniera Wykonawcy.

3. W przypadku warsztatow poza Warszawa Wykonawca pokryje koszty zwiazane z organizacja dojazdu
1 zapewnieniem zakwaterowania oraz wyzywienia uczestnikow. Zamawiajacy wymaga, aby uczestnicy
warsztatoéw mogli je odby¢ przynajmniej w dwoch grupach w réznych terminach.
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ZALACZNIK NR 2 DO SPECYFIKACII
UMOWA Nr .....

zawarta W dniu ..o 2013 r. w Warszawie pomigdzy Narodowym Funduszem Zdrowia Centralg z
siedziba w Warszawie przy ul. Grdjeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,
reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z p6zn. zm.) zawarto umoweg nastgpujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja wezta internetowego. Szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia
okreslono w zalaczniku nr 1.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona wdrozenia oraz przeprowadzi warsztaty
szkoleniowe na rzecz Zamawiajacego. Szczegotly dotyczace wdrozenia oraz przeprowadzenia warsztatow
opisane sa w zataczniku nr 1.

3. Odbiér przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokolem odbioru podpisanym przez przedstawicieli
Stron. Protokét odbioru ze strony Zamawiajacego podpisuje osoba petniaca funkcje Naczelnika Wydziatu
Eksploatacji lub Dyrektora Departamentu Informatyki, lub Z-cy Dyrektora Departamentu Informatyki.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami, ktére sa
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez Kkonieczno$ci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

§2

1. Ustala si¢ taczne wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy w wysokosci brutto ...........ccceeeeeeee.
zhotych (STOWNIE ...ccvvieiiiiiiii e ztotych).

2. Wykaz cen jednostkowych sprzgtu stanowi zatacznik nr 2.

3. Podstawa do wystawienia faktury za realizacj¢ przedmiotu umowy jest protokot odbioru, o ktérym mowa
w § 1 ust. 3, sporzadzony pisemnie z udzialem Stron.

4. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciagu 14 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez
przedstawicieli Stron protokotem odbioru przedmiotu umowy.

5. Za datg zaplaty Strony ustalaja dzien, w ktérym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi polecenie przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za op6znienie w zaptacie, o ktorej mowa w ust. 4 odsetki ustawowe za
okres od dnia wymagalnos$ci do dnia zaptaty.

§3

1. Strony ustalaja, Ze realizacja przedmiotu umowy nastapi w terminie nie przekraczajacym 7 tygodni od daty
podpisania umowy.
2. Termin, o ktorym mowa w ust. 1| moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy. Za okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, Zamawiajacy uzna w szczegolnosci:
1) sile wyzsza,
2) nieprzewidywalne warunki fizyczne dotyczace transportu.
3. Wykonawca dostarcza zespot urzadzen do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Gréjeckiej 186
w Warszawie, na wlasny koszt i ryzyko.
4. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy odbior opakowan po dostarczonym sprzgcie.
5.  Ewentualne usterki stwierdzone przy odbiorze zespotu urzadzen zostana usunigte przez Wykonawce w
terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia Wykonawcy.

§4
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1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do objgcia dostarczonego sprzgtu i oprogramowania 2 letnim serwisem
gwarancyjnym z gwarantowanym czasem naprawy lub wymiany uszkodzonego urzadzenia w ciagu 24
godzin od zgloszenia (tryb NBD - nastgpny dzien roboczy). Okres serwisu gwarancyjnego liczony bgdzie
od daty podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa w § 1 ust. 3.

2. Zamawiajacy wymaga dostgpu do pobierania nowych wersji oprogramowania oraz jego aktualizacji,
dostepu do narzedzi diagnostycznych oraz do bazy wiedzy producenta.

3. Wykonawca musi przyjmowac zgloszenia awarii minimum w godzinach od 8 do 16, zgtoszenia dokonane
po godz. 15 sa traktowane jako przyjgte nastgpnego dnia roboczego.

4. Jezeli Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w zamian rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo
dokona istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej. Zamawiajacemu przystuguja takie same
uprawnienia w stosunku do wymienionej rzeczy.

§5
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nienalezytego jej wykonania lub
wykonania jej w sposob sprzeczny z oferta.

§6

1. WYKONAWCA zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1,
2) za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 2 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia,
3) za przekroczenie czasu naprawy lub wymiany, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 2 ust. 1 za kazda godzing opdznienia.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kar¢ umowna.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonej kary umownej i1 odszkodowania z
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z wystawionej faktury na co Wykonawca
wyraza zgodg.

§7

Wykonawca zobowiazuje si¢ w czasie obowiazywania niniejszej] umowy, a takze po jej wygasnigciu lub
rozwiazaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, ktore zostana mu udostgpnione lub
przekazane przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie udostgpniania ich
w jakikolwiek sposob osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajacego i wykorzystania ich tylko do celow
niezbednych do realizacji umowy .

§8

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych oraz inne majace zwiazek z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

3. Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgéci umowy.

5. Zataczniki dotaczone do niniejszej umowy stanowia jej integralna czesc.

6. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZAYACZNIK NR 3 DO SPECYFIKACII

piecze¢ Wykonawcy
...................................... ,dnia e,
Oferta
NAZWA WYKONAWCY ..vviviiiiiiiiiiiieieeseesttestesteseveebeebeestesteesteessbessseasseasseasseesssesssasssessseassaesseasseesseesssesssesssensns
AATES WYKOTIAWCY ...ttt sttt bt et b e bt ettt et s bt et e e bt e st et e e bt es b e s bt eatebesbeentenbea
tel. e, fAX .
REGON.....ooiii NIP. oo
sklada ofert¢ na ,,Modernizacja wezla internetowego”
1. Oferowana cena brutto za realizacj¢ przedmiotu zaméwienia: ... preeennnes zt
Lp. Oznaczenie Cena ilo$¢ (szt.) Cena Podatek | Cena laczna brutto
sprzetu jednostkowa laczna VAT (zb)
netto (z1) netto (z1) (zh
Firewall
| U 2
Router
2 | internetowy 1
RAZEM

* podane ceny powinny obejmowaé warto$¢ dostawy urzadzen i wdrozenia, wsparcia 2 letniego technicznego oraz
warsztatow..

OSWIDCZENIA

Oswiadczam, ze bez zastrzezen przyjmuj¢ przedstawiony przez Zamawiajacego termin realizacji zamoéwienia,
okreslony w Specyfikacji.

Oswiadczam, ze oferowane urzadzenia spelniaja wszystkie wymagania okreslone w zalaczniku nr 1 do
Specyfikacji ,,Opis techniczny przedmiotu zamowienia”.

Oswiadczam, ze bez zastrzezen przyjmuj¢ przedstawione przez Zamawiajacego we wzorze umowy warunki
platnosci za realizacj¢ zamowienia.

Oswiadczam, Zze bez zastrzezen przyjmuj¢ przedstawione przez Zamawiajacego warunki umowne realizacji
zamowienia okreslone we wzorze umowy zalaczonym do specyfikacji. Zobowiazuje si¢ w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Podpis i pieczeé¢ Wykonawcey
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Ponadto:

1.

2.

Uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, czyli przez okres ......... dni od daty sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze sposOb reprezentowania Spoéiki lub wykonawcoéw skladajacych oferte wspolng dla
potrzeb niniejszego zamowienia jest nastgpujacy:

(wypelniajq jedynie wykonawcy prowadzqcy dzialalnos¢ w formie spotki lub sktadajqcy oferte wspolng)

Oswiadczamy, iz — za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach nr
- niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sa jawne i nie zawieraja
informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Oswiadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom

Oswiadczamy, ze powierzymy wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom zgodnie z ponizszym
zestawieniem *

Cze$ci zaméwienia, ktorej wykonanie Wykonawca powierzy
Lp.
podwykonawcom

wypetni¢ tylko w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom

Oswiadczenie o dokumentach zalaczonych do oferty:

1))

Podpis i pieczeé¢ Wykonawcy
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piecze¢ Wykonawcy

ZALACZNIK NR 4 DO SPECYFIKACII

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

( w przypadku Wykonawcow wystepujacych wspodlnie nalezy wymieni¢ wszystkich Wykonawcow )

Stosownie do tresci art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.):

niniejszym o$wiadczam, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o zaméwienie publiczne na:
»Modernizacj¢ wezla internetowego”

dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowiazek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamoOwienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

podpis i piecze¢ Wykonawcy*

* - w przypadku Wykonawcodw wystepujacych wspoélnie podpisuje Pelnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
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piecze¢ Wykonawcy

ZAY ACZNIK NR 5 DO SPECYFIKACII

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) w postgpowaniu o zamdowienie
publiczne na:

»Modernizacj¢ wezla internetowego”

podpis i piecze¢ Wykonawcey*

* - w przypadku Wykonawcow wystepujacych wspolnie oswiadczenie sktada kazdy Wykonawca
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piecze¢ Wykonawcy
ZAY ACZNIK NR 6 DO SPECYFIKACII

WYKAZ WYKONANYCH GEOWNYCH DOSTAW

Dat¢ wykonania zamoéwienia nalezy okresli¢ jako miesiac i rok.

Przedmiot Wartos¢ zamowienia Data wykonania Nazwa i adres
/brutto/ w PLN /dzien, miesigc i rok/ odbiorcy

Uwaga ! Wszystkie wartos$ci nalezy poda¢ w PLN.

Wykonawcy zobowiazani sa zalaczy¢ do oferty dokumenty potwierdzajace, Ze wskazane w wykazie
dostawy zostaly wykonane nalezycie.

Podpis i pieczg¢ Wykonawcy
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ZAY ACZNIK NR 7 DO SPECYFIKACIJI

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia.

Wykonawca winien przedstawi¢ wykaz osob, ktore beda wykonywac zamowienie wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji. Wykaz musi zawiera¢ informacje niezbedne do stwierdzenia, czy Wykonawca spetnia warunek
okreslony w punkcie 5.3 Specyfikacji

Kwalifikacje niezbgdne do wykonania zaméwienia
Podstawa do dysponowania dana
osoba

Ip. | Imig i nazwisko
Spetniane wymagania w zakresie okreslonym w
pkt. 5.3 Specyfikacji

DN || B WD

Oswiadczam, ze zobowiazuje si¢ do utrzymania pracownikoéw wymienionych w ww. wykazie przez caly czas
trwania realizacji umowy, a w razie zmiany na danym stanowisku osoba zast¢pujaca bedzie posiadata
kwalifikacje, o ktérych mowa w Specyfikacji, o czym powiadomig¢ niezwlocznie Zamawiajacego na pismie.

Podpis i pieczgé Wykonawcey

UWAGA:
Osoba skltadajaca oswiadczenie swiadoma jest odpowiedzialnosci karnej wynikajqacej z art. 297 Kodeksu Karnego za
przediozenie nierzetelnego lub poswiadczajqcego nieprawde oswiadczenia.
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piecze¢ Wykonawcy

ZALACZNIK NR 8 DO SPECYFIKACIJI

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

oswiadczam, ze na dzien sktadania ofert w postgpowaniu o zamdwienie publiczne na:

»Modernizacje¢ wezla internetowego”

[] nie nalezymy do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) **;

[] nalezymy do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
1 konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) ** w ktérej sktad wchodza nastgpujace podmioty:

podpis i piecz¢¢ Wykonawcy

* w przypadku Wykonawceéw wystepujacych wspolnie oSwiadczenie sklada kazdy Wykonawca

** wlasciwe zaznaczy¢.

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z p6zn. zm.) przez grupe kapitatowa rozumie si¢ wszystkich przedsigbiorcow, ktorzy sa kontrolowani
w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorce, w tym réwniez tego przedsigbiorce.
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