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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Rozdzial 1

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (NFZ)
ul. Grojecka 186

02-390 Warszawa

E-mail: zaméwienia@nfz.gov.pl

Strona internetowa: www.nfz.gov.pl

Rozdzial 2

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 2164 z p6zn. zm.), Zwanej
dalej ,,ustawa”.

Warto$¢ zamowienia nie przekracza rownowartoSci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rozdzial 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru w Centrali NFZ”. Przez
modernizacj¢ Zamawiajacy rozumie zaprojektowanie, wykonanie, dostawe, montaz, uruchomienie
1 zaprogramowanie Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia
przy ul. Grojeckiej 186 w Warszawie. Zamdwienie obejmuje:

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celéw projektowych, niezbednych analiz, koncepcji i
ekspertyz;

opracowanie i wykonanie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. (koncepcja, projekt
wykonaweczy i dokumentacja powykonawcza);

przygotowanie scenariusza pozarowego dla obiektu;

demontaz i utylizacja starych urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozaru, zdemontowanego
okablowania i tras kablowych. Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania utylizacji
czujek izotopowych. Razem z dokumentacja powykonawcza Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu protokoty z utylizacji czujnikoéw jonizacyjnych w zakladzie unieszkodliwiania
odpad6éw promieniotworczych;

wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego nowego systemu chronigcego obiekt;

dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSP;

dostawa i zainstalowanie nowych urzadzen inicjujacych przekazywanie informacji o
wystapieniu pozaru do centrali alarmowe;j i recznych ostrzegaczy pozarowych;

dostawa i zainstalowanie nowych modutow kontrolno-wykonawczych;

wykonanie pomiarow potwierdzajacych mozliwo§¢ wykorzystania istniejacego okablowania;
budowa nowego okablowania, tam gdzie brak mozliwo$ci wykorzystania istniejacego;
odtworzenie pomieszczen do stanu poprzedniego;
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12) zintegrowanie systemu z istniejgcym systemami zwigzanymi z ochrong przeciwpozarowa
obiektu;

13) przetestowanie systemu pod katem poprawnosci dziatania;

14)  wykonanie pelnej wizualizacji systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) na stanowisku
komputerowym przeznaczonym dla ochrony wraz z dostawa tego stanowiska;

15) zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania zarzadzajacego systemem SAP dla
administratoréw systemu, na dwoch stanowiskach komputerowych wraz z dostawa tych
stanowisk;

16) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich licencji, kluczy, haset do zainstalowanego
oprogramowania i central SAP;

17) serwisowanie systemu w okresie gwarancji, przy czym przeglady serwisowe winny si¢ odbywac
nie rzadziej niz raz na kwartal, chyba, ze producent urzadzen zaleca czestsze przeglady;

18) wykonanie nowej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu uwzgledniajac specyfike
pracy i mozliwos$ci nowego systemu SSP zatwierdzong przez osobe uprawniong odrebnymi
przepisami w tym zakresie;

19) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego z zakresu obstugi i eksploatacji nowego Systemu
Sygnalizacji Pozaru,

20) aktualizacja oznakowania przeciwpozarowego w obiekcie.

2. Szczegb6lowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Opis Przedmiotu Zamowienia bedacy zatacznikiem
Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej ,,Specyfikacja”.

3. Zamawiajacy zada udzielenia co najmniej 42 miesigcznej gwarancji na wykonany przedmiot.

4. Szczegdtowy zakres praw i obowiazkow zwigzanych z realizacja zamowienia okre§la wzor umowy
(zatacznik nr 2 do Specyfikaciji).

5. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przysziego terenu budowy. Wnioski o0
przeprowadzenie wizji lokalnej nalezy sktada¢ do Zamawiajacego w terminie do dnia 19.10.2016 r.,
za$ Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych (tj. do dnia 24.10.2016 r.) przekaze wykonawcom
informacje o terminach wizji.

6. Roboty budowlane bgda wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca podczas prowadzenia robot
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w celu ograniczenia hatasu oraz zapylenia
1 zanieczyszczenia obiektu w wyniku prowadzonych prac, a takze zobowigzany jest do prowadzenia
robot w sposob uniemozliwiajacy wejscie na teren wykonywania robét osob trzecich. Prace powodujace
duzy hatas intensywne zapylenie (np. przewierty) wykonywane moga by¢ po godzinach pracy
Zamawiajacego (w godzinach 16:00 do 21:00). Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazywania
Zamawiajacemu dni, w ktorych zamierza wykonywaé roboty glosne i ucigzliwe z co najmniej 1-
dniowym wyprzedzeniem i uzgadnia¢ godziny ich wykonywania. Budynek dostepny bedzie we
wszystkie dni tygodnia od godziny 8:00 do 21:00. W przypadku konieczno$ci prac w dni wolne od
pracy, Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ potrzebe osobie odpowiedzialnej ze strony
Zamawiajacego za kontakt z Wykonawcg.

7. Wspolny Stownik Zamowien CPV:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne.
8. Wszystkie roboty beda wykonywane z materiatdéw budowlanych zapewnionych przez Wykonawce.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych oraz wariantowych.



10.

11.

12.

W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamdéwienia przez wskazanie
znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert
rownowaznych z zastosowaniem innych materialtdw i elementow niz podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i elementy beda posiadaly parametry
techniczne i jako$ciowe (technologiczne) nie gorsze niz te, ktore przedstawiono w dokumentacji
projektowej.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rGwnowazne, jest
zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego wyposazenie i materialy spelniaja wymagania
okreslone przez zamawiajacego.

Na potwierdzenie, ze oferowane przez Wykonawce dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja
wymagania okres$lone przez zamawiajacego wykonawca musi zalaczy¢ do oferty w przypadku
rozwigzan rownowaznych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiatow, aby
zamawiajacy mogt sprawdzi¢ czy odpowiadaja one wymaganiom postawionym w dokumentacji
projektowej. Zaoferowane wyposazenie i materialy rownowazne musza odpowiada¢, co, do jakosSci
wymogom wyrobow opisanych w Specyfikacji, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Rozdzial 4 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, by zamowienie zostato zrealizowane w terminie 3 miesiecy od daty przekazania
terenu budowy. Przez termin wykonania rozumie si¢ zgloszenie robot budowlanych do odbioru.

Rozdzial 5 WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
2) spelniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow:

Okreslenie warunku: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony gdy Wykonawca wykaze, iz posiada
zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie dziatalno$ci, o ktérej mowa w
art.4 ust.l pkt4 ustawy — Prawo atomowe, polegajacej na: obrocie, instalowaniu oraz obstudze
izotopowych czujek dymu.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowey:

Okreslenie warunku: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na kwotg nie mniejsza niz. 500.000,00 ztotych oraz wykaze si¢ posiadaniem
srodkow finansowych lub zdolnos$ci kredytowej w wysokos$ci nie mniejszej niz 400.000,00 zt.

Zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Okreslenie warunku: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze:

- wykonat nalezycie w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegajaca na
wykonaniu systemu sygnalizacji pozaru kazda o wartosci co najmniej 320.000,00 zt brutto :

- dysponuje radiometrem wraz z sondg do wykonywania pomiaréw radiometrycznych skazen
promieniotworczych demontowanych czujek jonizacyjnych.




- dysponuje lub bedzie dysponowaé minimum 11 osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia posiadajg nast¢pujace kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia niezbedne do wykonywania
zamoOwienia:

a)

b)

d)

jedna osoba: kierownik robdt posiadajacy uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych bez ograniczen wraz z
wymaganym ubezpieczeniem OC i przynalezno$cig do wtasciwej izby zawodowe;.

minimum trzy osoby: pracownicy-monterzy wykonujacy roboty posiadajacy uprawnienia
elektryczne —$wiadectwo kwalifikacyjne E do 1 KV oraz uprawnienia do pracy na wysokosci i
inne niezbedne aktualne badania lekarskie odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy.

minimum dwie osoby: pracownicy-monterzy wykonujacy roboty posiadajacy uprawnienia
elektryczne —$wiadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV oraz uprawnienia do pracy na wysokosci i
inne niezbedne aktualne badania lekarskie odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy.

minimum dwie osoby: projektanci posiadajacy certyfikat ukonczenia specjalistycznego kursu
zaawansowanego w zakresie systemOw sygnalizacji pozarowej organizowany przez lub we
wspolpracy ze Stowarzyszeniem Inzynierow i Technikow Pozarnictwa.

minimum trzy osoby: pracownicy posiadajagcy ukonczony kursu w zakresie instalowania,
programowania i konserwacji zaproponowanego przez Wykonawce systemu.

Zamawiajacy uzna Osoby, ktore posiadaja uzyskane przed dniem wej$cia w zycie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
zachowaly uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie odpowiednio do
realizacji przedmiotu zamowienia, jako spelniajace przedmiotowy warunek. Zamawiajacy
okre$lajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza, odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych
przepisow ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65.).

Poleganie na zasobach innych podmiotéw

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie,
bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdélnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamdwienia.

W  odniesieniu  do warunkéow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci sa wymagane.
Wykonaweca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow, za szkodg¢ poniesiong
przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.



3.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie

1) Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

2) Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego.

3) Jezeli oferta wykonawcOw wystepujacych wspolnie zostata wybrana, zamawiajacy zada przed
zawarciem umowy Ww sprawie zaméwienia publicznego umowy regulujacej wspdlprace tych
wykonawcow — jezeli nie zostata ztozona wraz z oferta.

4) Wykonawcy wystepujacy wspOlnie lacznie muszg spelni¢ warunki udzialu w postgpowaniu,
okreslone w Rozdziale 5.

5) Zaden z wykonawcow wystepujacych wspolnie nie moze podlegaé wykluczeniu.

Rozdzial 6 WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o§wiadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postepowania

Wykonawca, w celu wstepnego potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu, sktada o§wiadczenia zgodnie z zatacznikiem nr 4 i 5 do Specyfikacji.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunkow
udzialu w postepowaniu sktada takze o§wiadczenia dotyczace tych podmiotow.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu sklada
oswiadczenia dotyczace podwykonawcow.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenia sktada kazdy z
wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamoOwienie. Dokumenty te potwierdzaja spehnianie
warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Dokumenty skladane przez Wykonawce

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wzywa wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia
o$wiadczen lub dokumentow wskazanych w pkt. 3 potwierdzajacych:

a) spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu

b)  brak podstaw wykluczenia
Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument, ktory w
wystarczajacy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiajacego warunku udzialu w
postepowaniu.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen Iub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jezeli zamawiajacy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskac¢ za pomoca bezptatnych i
ogoblnodostepnych baz danych, w szczegolnosei rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotoéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).



1)

2)

3)

4)

5)

6)

1.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentow w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogoélnodostepnych baz danych, Zamawiajacy
samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentow, ktére znajduja sie w
posiadaniu Zamawiajacego, w szczegolnosci oswiadczen lub dokumentow przechowywanych przez
zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentéw, o ile sg
one aktualne.

W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu
Zamawiajacy moze zada¢ dokumentow:

Zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie dziatalno$ci, o ktorej mowa w
art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy — Prawo atomowe, polegajacej na obrocie, instalowaniu oraz obstudze
izotopowych czujek dymu.

Dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz
500.000,00 zt.

Informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy w wysokosci nie mniejszej niz
400.000,00 zt wystawiona nie wczesniej niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te
zostaty wykonane z zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostalty wykonane
nalezycie, w szczegdlnos$ci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i1 prawidtowo ukonczone. Dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow — inne dokumenty.

Wykaz o0so6b, skierowanych do realizacji zamowienia, w szczegdlnosSci os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz urzadzen technicznych dostgpnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia wraz z
informacja o podstawie do dysponowania zasobami.

Rozdzial 7 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien tresci
Specyfikacji na zasadach okreslonych w art. 38 ust. 1 i 1b. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami (bez
ujawniania zrodta zapytania) Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktorym przekazat Specyfikacje,
a jezeli Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci
dotyczacych tresci Specyfikacji.

Zamawiajacy zastrzega, ze zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach moze przed
uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tres¢ Specyfikacji. Dokonang zmiang tresci Specyfikacji
Zamawiajacy udostepniana na stronie internetowe;.



Wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy moga
przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i
dokumentow wymienionych w pkt 2 Rozdziatu 6 Specyfikacji (rowniez w przypadku ich ztozenia w
wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) dla ktorych Prawodawca przewidziat
wylacznie formg pisemna.

W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwaé si¢ numerem sprawy
BAG.2611.15.2016.

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,

Sekcja Zamoéwien Publicznych,

ul. Grojecka 186,

02-390 Warszawa

Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawceg droga
elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: zamowienia@nfz.gov.pl, a faksem na nr (22) 572-63-05.
Uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami pracownikami Zamawiajacego sa:

1) w sprawach dotyczacych strony formalnej niniejszego postgpowania:
- Katarzyna Brennek
2) w sprawach dotyczacych przedmiotu zaméwienia:

- Agnieszka Piwowarska - Mank
w dni robocze od poniedziatku do piatku, w godz. 08:00-14:00.
Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt -
zardwno z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami - niz
wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne formy
kontaktowania si¢ z nim, w szczeg6lnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdzial 8 WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdzial 9 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany trescig oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferts, z
tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania oferta,
zwroci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o 0znaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozdzial 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta winna by¢ sporzadzona zgodnie z treScig formularza oferty zatgczonego do Specyfikacji.
Wykonawca moze zlozy¢ oferte na wilasnych formularzach, ktorych tres¢ musi byé zgodna
z formularzami zalaczonymi do Specyfikacji.

Oferta musi zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

1) wypetiony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2
do Specyfikacji, zawierajacy w szczegdlnos$ci: taczna cene ofertowg brutto, zobowigzanie dotyczace
terminu realizacji zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci oraz o akceptacji wzoru
umowy bez zastrzezen, a takze informacje ktorg czes¢ zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢

podwykonawcy;
2) oswiadczenie o spelnianiu warunkoéw udziatu i nie podleganiu wykluczeniu z postgpowania.


mailto:zamówienia@nfz.gov.pl

3.

10.
11.

12.

Oferte (wypetiony formularz oferty wraz z wymaganymi o$wiadczeniami) muszg podpisaé¢ osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji
dziatalnosci gospodarczej. Oferte podpisa¢ moze pelnomocnik Wykonawcy, jezeli do oferty zostanie
zataczone petnomocnictwo do podejmowania okreslonych czynnosci, wynikajacych z ustawy Prawo
zamOwien publicznych, w postepowaniach o udzielenie zamoéwien publicznych, w ktérych bierze udziat
Wykonawca, albo szczegolne dotyczace niniejszego postepowania. Dokument pelnomocnictwa musi
byé zlozony w oryginale lub po$wiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem kopii. Podpisy
ztozone przez Wykonawce powinny by¢ opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczecia
imienna.

Zalaczone do oferty dokumenty inne niz o§wiadczenia musza by¢ przedtozone w formie oryginatow
badz kserokopii pos§wiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce na kazdej zapisanej
stronie kserowanego dokumentu. Po§wiadczenie ,,za zgodno$¢ z oryginatem” musi zosta¢ sporzadzone
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we wiasciwym rejestrze lub
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej. Podpisy zlozone przez Wykonawce powinny by¢ opatrzone
czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczecia imienna. Uznaje si¢, ze pelnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentow zalaczanych do oferty. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii wylacznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;j.

Tres$¢ oferty musi odpowiadaé tresci Specyfikacji.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na komputerze lub inna trwala i czytelna technika.
Poprawki lub zmiany w ofercie musza by¢ dokonane w sposoéb czytelny i parafowane przez osobe
podpisujaca oferte.

Zaleca si¢, aby oferta wraz z zalagczonymi do oferty o$wiadczeniami i dokumentami byla zszyta
lub spieta (np. zbindowana) i posiadata ponumerowane strony.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku gdy oferta, oswiadczenia lub dokumenty beda zawieraly informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, nie
pozniej niz w terminie sktadania ofert, powinien w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ze nie
moga by¢ one udostepniane oraz wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa. Informacje te powinny by¢ trwale ze soba potaczone oraz umieszczone w 0sobnej
wewnetrznej kopercie, zatytulowanej ,Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru w Centrali NFZ.
Tajemnica przedsigbiorstwa”. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsi¢hiorstwa informacje podawane
do wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. nazwa iadres Wykonawcy, informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i1 warunkow platnosci zawartych w ofercie.
Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowia tajemnicy przedsicbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie
z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

Sporzadzong ofert¢ nalezy opakowa¢ w koperte oznaczong doktadng nazwa i adresem Wykonawcy
oraz napisem ,,POSTEPOWANIE NR BAG.261.1.15.2016 OFERTA - ,MODERNIZACJA
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W CENTRALI NFZ. NIE OTWIERAC PRZED
07.11.2016 r. GODZ. 10:30.”.




Rozdzial 11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Oferty nalezy sklada¢ w zamknigtych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali
w Warszawie, przy ul. Grojeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 07.11.2016 r.

do godz. 10:00.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposob, ze osoba przyjmujaca oznaczy koperte kolejnym
numerem oraz odnotuje date i doktadny czas wptywu. Na zadanie Wykonawcy zostanie wydany dowod
wptywu oferty, zawierajacy odcisk pieczeci organizatora postepowania, nazwisko i imi¢ osoby
przyjmujacej, oznaczenie postepowania oraz date i doktadny czas wplywu.

Jezeli oferta jest wysytana za pomoca przesyltki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy¢, ze
przesytka zawiera ofert¢ oraz wskaza¢ numer postepowania. Zamawiajagcy nie ponosi
odpowiedzialnos$ci za nastgpstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem
ktorejkolwiek z ww. informacji.

Zamawiajacy zastrzega, ze wylaczne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomytkowego
otwarcia wskutek nienalezytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 07.11.2016 r. 0 godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia
Centrali w Warszawie przy ul. Grojeckiej 186, pok. 0.02.

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie Www.nfz.gov.pl informacje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa
powyzej, przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

Rozdzial 12 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty musi by¢ podana w PLN w kwocie brutto.

Zamawiajacy jako forme rozliczenia przyjmuje wynagrodzenie ryczattowe w zwigzku z tym cena
podana w ofercie powinna obejmowac¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zamowienia nawet te
nie wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia lecz dajace si¢ przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty.

Zamawiajacy wymagat bedzie wykonania w cenie oferty, wszystkich robot budowlanych, dostaw i
ustug, ktorych konieczno$¢ wykonania dala si¢ przewidzie¢ na etapie sporzadzania oferty.

Cena moze by¢ tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania).

Jezeli wykonawca ztozyl ofertg, ktdrej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.


http://www.nfz.gov.pl/

Rozdzial 13  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU

OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacymi Kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium waga
1 Cena 60%
2 Kwalifikacje zawodowe 20%
3 Okres gwarancji 20%

Zaokraglenia w obliczeniach koncowych punktacji — do dwoch miejsc po przecinku.
Szczegodlowe zasady oceny z tytutu kryterium zostaty przedstawione ponizej.
Do oceny ofert Zamawiajacy przyjat iz 1 % odpowiada 1 punktowi.

1 KRYTERIUM I: CENA (Km) - 60%

Z tytutu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktéw wynosi 60.

Oferta o najkorzystniejszej (najnizszej) cenie brutto uzyska 60 pkt. Pozostale ceny obliczone dla
badanych ofert zostana poréwnane z oferta o najkorzystniejszej (najnizszej) cenie brutto, stosujac
ponizszy wzor:

Gdzie: n— oznacza kolejng badang ofertg,
Km— o0znacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w
Cn zakresie kryterium ceny,
K m= o~ 60 pkt C,— o0znacza najkorzystniejsza (najnizsza) cene brutto
m badanej oferty,
Cm— 0znacza cene brutto kolejnej badanej oferty.

2 KRYTERIUM II: Kwalifikacje zawodowe (Rs)- 20%

Z tytutu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktow wynosi 20.

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie informacji zawartych w pkt. 2 formularza oferty. Wskazanie
0sob, spetniajacych ponizsze wymagania nie jest obowigzkowe, wg uznania wykonawcy, czy chce
uzyska¢ punkty. Punktacja zostanie przyznana w nastgpujacy sposob:

a) projektant posiadajacy zaswiadczenie ukonczenia kursu przygotowawczego do zawodu w zakresie
,Projektowania Elektronicznych Systemdéw Alarmowych Sygnalizacji Zagrozen Osob i Mienia" do
stopnia zabezpieczenia 4 lub do klasy SA-4 — 4 pkt.

b) osoba posiadajaca zaswiadczenie lekarskie stwierdzajace zdolnos¢ do wykonywania pracy przy
narazeniu na promieniowanie jonizujace — 2 pkt.

c) osoba posiadajaca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-3 wydane przez Prezesa
Panstwowej Agencji Atomistyki — 2 pkt.

d) osoba wpisana na list¢ kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego i posiadajgca
legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego — 2 pkt.
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e) osoba posiadajaca certyfikat z przeszkolenia w zakresie prawidtowego stosowania i wykonywania
biernych zabezpieczen przeciwpozarowych — 2 pkt.

) osoba posiadajgca zaswiadczenie producenta o odbyciu szkolenia w zakresie instalowania,
programowania i konserwacji urzadzen zainstalowanego na budynku systemu TELSAP 2100 — 2 pkt.

g) osoba posiadajaca zaswiadczenie producenta o zdaniu egzaminu w zakresie ogdlnej znajomosci
zainstalowanego na budynku systemu ZETTLER ZX — 2 pkt.

h) osoba posiadajaca certyfikat dla personelu wydany przez Urzad Dozoru Technicznego na podstawie
art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwg ozonow3g oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) — 2 pkt.

i) osoba posiadajaca wydany przez CNBOP certyfikat kwalifikacji z zakresu projektowania ztozonych
instalacji sygnalizacji pozarowej — poziom kwalifikacji 4 — 2 pkt.

3 Kryterium I1l: OKRES GWARANCJI (Gr) —20%

Z tytutu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktow wynosi 20.

Do oceny ofert Zamawiajacy przyjmuje tylko trzy okresy gwarancji na roboty budowlane
1 zamontowane urzadzenia:

- 42-miesigczny

- 48- miesieczny

- 60 -miesieczny

Zaproponowanie przez Wykonawce innego terminu niz wskazane (krotszego niz 42 miesigecy i
dtuzszego niz 60 miesi¢cy) spowoduje odrzucenie oferty.

Sposob obliczania warto$ci punktowej kryterium oferowanego parametru technicznego:

Parametr punktowany Liczba punktéw
Gwarancja 42 miesiecy 5
Gwarancja 48 miesigcy 10
Gwarancja 60 miesigcy 20
4 Ocena laczna

Dla kazdej oferty wyniki oceny z tytutu kryterium zostang obliczone wedtug ponizszego wzoru.

OI:Km+Rs+Gr

Gdzie: O—  o0znacza ocene laczng oferty,
Km— 0znacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny,
Rs- oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium kwalifikacje
zawodowe,
Gr- oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie dlugos¢ okresu gwarancji na
roboty budowlane i zamontowane urzadzenia.
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Zamawiajacy wybierze oferte, ktora uzyska najwyzsza liczbg punktéw zgodnie z powyzszym wzorem.

Rozdzial 14 BADANIE OFERT

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze moze najpierw dokona¢ oceny ofert, a nastgpnie zbadaé, czy
wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.

Rozdzial 15 INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Tres¢ umowy o realizacj¢ zamowienia zostanie ustalona zgodnie z trescig wybranej oferty i zatgczonego
do Specyfikacji wzoru umowy.

2. Zamawiajacy zawrze umowe w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

3. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy musza posiada¢ ze soba dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy.

4. W przypadku wykonawcéw skladajacych oferte wspolng wymaga si¢ przedtozenia Zamawiajacemu
umowy regulujacej wspolprace tych wykonawcow.

5. Zamawiajacy zada, aby, o ile sg juz znane, wykonawca podat nazwy (firm) albo imiona i nazwiska,
dane kontaktowe podwykonawcoéw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w realizacj¢
zamowienia.

6. Wymaga si¢ przedstawienia potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem kopi decyzji o nadaniu
uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwych izb samorzadu zawodowego.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) podania na pi$mie nazwy, adresu banku oraz numeru konta bankowego, na ktore przelewane bgda
srodki finansowe za wykonane roboty,

3) dostarczy¢ kserokopie posiadanych uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie 0sob wskazanych w wykazie 0sob, wraz z potwierdzeniem cztonkostwa tych osob

we wlasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego.

Rozdzial 16 ~WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na sumeg
stanowiaca 10 % ceny catkowitej /brutto/ podanej w ofercie.

Dopuszczalne sg nastepujace formy zabezpieczenia:

1) w pienigdzu - wplacane przelewem na konto bankowe Zamawiajacego:

77 1130 1017 0020 0734 8625 7421;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U.
22016 r., poz. 359).

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach.

Kwoty pieni¢zne wptacone tytulem zabezpieczenia Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym.

12



Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ cato$¢ zabezpieczenia najpoézniej w dniu podpisania umowy. Zwrot
zabezpieczenia nastagpi na warunkach okre§lonych w umowie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w pkt 1 i 2. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Rozdzial 17 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce cze$ci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, mozliwa bedzie jedynie za zgoda zamawiajacego.

Rozdzial 18 WZOR UMOWY — ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM NR 2 DO SPECYFIKACJI

Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy oraz okresla
warunki tych zmian:

1. cena moze by¢ zmieniona, gdy nastapi urzedowa zmiana stawki podatku VAT,

2. przedluzenie terminu zakonczenia umowy o czas opéznienia, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy:

a) jezeli w trakcie budowy zaszta konieczno$¢ wykonania nieprzewidzianych rob6t lub Zamawiajacy
dokonat istotnej zmiany projektu,

b) w razie zaktocenia toku robot budowlanych przez protesty spoteczne i ingerencje 0sob trzecich oraz
wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po
stwierdzeniu zaniedban niezawinionych przez wykonawcg,

C) przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajacego (np. opdznienia w przekazaniu przez
Zamawiajacego placu budowy),

d) dziatania sity wyzszej (np. kleska zywiotowa), majace bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania robot,

e) wstrzymania robdt przez zamawiajgcego lub z przyczyn od niego zaleznych,

f) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot z zachowaniem
wzgledow technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentow materialow),
zaistnienie ww. warunkow musi by¢ kazdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. wystgpienie koniecznos$ci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osobowe tj. zmiang 0soOb przy pomocy, ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i
kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustaw, a takze
okreslonych w Specyfikacji jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego,
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b) wystgpienia konieczno$ci zmiany o0sob, przy pomocy, ktdérych zamawiajgcy realizuje przedmiot
umowy,

C) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, (np. zmiana numeru
rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),

d) wystapienie innej okoliczno$ci niemozliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie lub zakresie.

Rozdzial 19 POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz ponidst

lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisoOw ustawy, przystuguja srodki

ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy jak dla postgpowan ponizej kwoty okre$lonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rozdzial 20 INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy nie przewiduje:

1. ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

2. zawarcia umowy ramowej,

3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,

4. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4

ustawy.

Rozdzial 21 WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY -PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH.

Zamawiajacy nie okresla w opisie przedmiotu zaméwienia wymagan okreslonych w art. 29 ust. 4 ustawy.

Do Specyfikacji zalaczono:

1) opis przedmiotu zaméwienia (zatacznik nr 1),

2) wzor umowy o wykonanie zamowienia (zatgcznik nr 2),

3) formularz oferty (zatacznik nr 3),

4) formularz o$wiadczenia wykonawcy sktadany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczacy przestanek
wykluczenia z postepowania (zatacznik nr 4),

5) formularz oswiadczenia wykonawcy sktadany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczacy spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu (zatacznik nr 5).
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ZAEACZNIK NR 1 DO SPECYFIKACIJI
(po zawarciu umowy zatacznik
stanie si¢ zalgcznikiem nr 1
do umowy).

Opis przedmiotu zamowienia

Spis zawartosci

A. Czes¢ opisowa

B. Cze$¢ informacyjna

A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Przedmiot zmoéwienia i zakres prac.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaz, uruchomienie i zaprogramowanie
Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z pracami
towarzyszacymi, w tym:

wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celow projektowych, niezbednych analiz, koncepcji i
ekspertyz;

opracowanie i wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dokumentacji projektowej
w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. (koncepcja, projekt wykonawczy i dokumentacja
powykonawcza);

przygotowanie scenariusza pozarowego dla obiektu;

demontaz i utylizacja starych urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozaru, zdemontowanego okablowania i
tras kablowych. Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowanie utylizacji czujek izotopowych.
Razem z dokumentacja powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu protokoty z utylizacji
czujnikdw jonizacyjnych w zaktadzie unieszkodliwiania odpaddéw promieniotworczych;

wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego nowego systemu chronigcego obiekt;

dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSP;

dostawa i zainstalowanie nowych urzadzen inicjujacych przekazywanie informacji o wystgpieniu
pozaru do centrali alarmowej i recznych ostrzegaczy pozarowych;

dostawa i zainstalowanie nowych modutow kontrolno-wykonawczych;

wykonanie pomiaréw potwierdzajacych mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcego okablowania;

budowa nowego okablowania, tam gdzie brak mozliwo$ci wykorzystania istniejacego;

umieszczenie znakOw ochrony przeciwpozarowe;;

zainstalowanie recznego wylgcznika zasilania drzwi gtownych;

zintegrowanie centrali gldwnej z centralg budynkows.

odtworzenie pomieszczen do stanu poprzedniego;

zintegrowanie systemu z istniejagcym systemami zwigzanymi z ochrong przeciwpozarowa obiektu;
wykonanie przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego.

przetestowanie systemu pod katem poprawnosci dziatania;
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e wykonanie pelnej wizualizacji systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) na stanowisku
komputerowym przeznaczonym dla ochrony wraz z dostawg tego stanowiska;

e zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania zarzadzajgcego systemem SAP dla administratorow
systemu, na dwoch stanowiskach komputerowych wraz z dostawg tych stanowisk;

e przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich licencji, kluczy, haset do zainstalowanego oprogramowania i
central SAP;

e serwisowanie systemu w okresie gwarancji, przy czym przeglady serwisowe winny si¢ odbywac nie
rzadziej niz raz na kwartal, chyba, ze producent urzadzen zaleca czgstsze przeglady

e wykonanie nowej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu uwzgledniajac specyfike pracy i
mozliwo$ci nowego systemu SSP zatwierdzong przez osobe uprawniong odrgbnymi przepisami w tym
zakresie,

e przeszkolenie pracownikéw Zamawiajagcego z zakresu obstugi i eksploatacji nowego Systemu
Sygnalizacji Pozaru;

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia (stan istniejacy).

Wszystkie dane zawarte w tym rozdziale podano informacyjnie na podstawie dostgpnych dokumentacji
powykonawczych i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Obowigzkiem Oferenta jest wlasnym kosztem i
staraniem dokona¢ na wtasna odpowiedzialno$¢ weryfikacji tychze informac;ji.

Centrala NFZ jest wilascicielem cze¢§¢ powierzchni biurowej budynku Colosseum oraz czgsci pozniej
dobudowanego do niego pawilonu. Obie czesci sg oddzielnymi strefami pozarowymi.

1.2.1. Budynek Colosseum

Jest to budynek 13 pictrowy, kwalifikowany do kategorii budynkéw wysokich. W jego sktad wchodza
nastgpujace grupy funkcyjne:
e garazowa
techniczna
socjalna
ustugowa
biurowa
mieszkalna

Cze$¢ biurowo - ustugowa oraz socjalna zlokalizowana jest w przyziemiu obiektu od strony ul. Gréjeckiej i

Wiodarzewskie;j.

Cze$¢ mieszkalna zlokalizowana jest na kondygnacjach od 5 — 14.

W czesci podziemnej obiektu zlokalizowany jest 3 poziomowy garaz na ok. 280 stanowisk oraz zaplecze

techniczne obiektu

W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane, jako zagrozone wybuchem.

Z uwagi na wymagania przepiséw oraz uwarunkowania architektoniczno-budowlane w budynku wydzielono 16

stref pozarowych o powierzchni od 30 do 4200 m2. Strefy pozarowe wydzielono $cianami oraz stropami o

odpornos$ci ogniowej REI 120 oraz bramami i drzwiami o odporno$ci pozarowej EI 60 lub 2 x EI 30.

Cze$¢ biurowa budynku stanowi jedng strefe¢ pozarowa, w budynku wydzielono pozarowo pomieszczenia, w

ktorych zlokalizowano urzadzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarowa budynku, pomieszczenia techniczne,

szachty instalacyjne, garaz.

Czg$¢ biurowo - ustugowa budynku nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej

5000 m2.

Centrala NFZ zajmuje pomieszczenia w czgSci biurowej na kondygnacjach: 0, +1, +2, +3 o powierzchni

uzytkowej 2 684,5 m2,

Powierzchnia zajmowana przez NFZ chroniona jest przez system sygnalizacji pozaru produkcji POLON-ALFA

TELSAP 2100, podstawowymi detektorami sg czujki jonizacyjne, przestrzenie mi¢dzystropowe nadzorowane sg

przez czujki optyczne dymu. Na drogach ewakuacyjnych i przy wyjsciach ewakuacyjnych rozmieszczone sg
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reczne ostrzegacze pozarowe. Poprzez moduly kontrolno-sterujgce system steruje i monitoruje pracg zespotu
statych urzadzen gasniczych. Z centrali Telsap przekazywany jest sygnat alarmu pozarowego II st. do centrali
nadrzednej (w gestii Wspolnoty Mieszkaniowe] zarzadzajacej budynkiem). Automatyczne powiadamianie
Panstwowej Strazy Pozarnej odbywa si¢ poprzez centralg nadrzgdng. Wylacznie systemu wentylacji
mechanicznej i zamknigcie klap ppoz. na ciggach wentylacyjnych instalacji obslugujacej powierzchnie biurowe
Centrali NFZ odbywa si¢ rowniez z centrali nadrzedne;.
W sktad systemu SSP chronigcego powierzchni¢ Centrali NFZ w budynku Colosseum wchodza:

1. Centrala Telsap 2100 — 1 szt.
Czujki jonizacyjne dymu — 142 szt.
Czujki optyczne dymu — 98 szt.
Reczne ostrzegacze pozaru — 14 szt.
Moduty kontrolno-sterujace — 1 szt.

SN

1.2.2. Pawilon

Budynek przylega do budynku Colosseum. Posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest czg$ciowo podpiwniczony.
W budynku istnieje 1 wydzielona pozarowo klatka schodowa z przyleglym szybem dzwigu osobowego,
oddymiana grawitacyjnie. W stropodachu nad klatka schodowg zainstalowana jest klapa oddymiajaca sterowana
czujkami dymu oraz recznie.
Charakterystyczne parametry.

e wysokos¢: 16,54 m — budynek sredniowysoki ( SW);

e poziom parteru budynku: +29,96m npm;

e powierzchnia zabudowy: 400,30 m2;

e powierzchnia catkowita: 1533,29 m2;

e powierzchnia uzytkowa catosci: 1382,28 m2;

e kubatura catosci: 4521,60 m3;

e powierzchnia kondygnacji podziemnych: 98,0 m2;

e konstrukcja budynku: murowana.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zajmuje lokale uzytkowe 13, 14 i 15 wraz z lacznikiem.
e I pictro — pokoje biurowe, zaplecze socjalne;
e [l pietro — serwerownia, urzadzenia techniczne;
e III pietro — cze$¢ dydaktyczna oraz konferencyjna;
e lacznik pomiedzy III p. pawilonu, a gtownym budynkiem Colosseum.

Budynek miesci sie w jednej strefie pozarowe;.
Powierzchnia budynku nie przekracza dopuszczalnej powierzchni dla 1 strefy pozarowej, tj. 5000 m2.
Budynek zaliczony do kategorii ZL III zagrozenia ludzi z pomieszczeniami ZL 1 (sale konferencyjne).
Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru (SSP). W instalacji SSP zastosowano system firmy
TYCO oparty na centrali sygnalizacji pozaru ZX4 BOX. Centrala zainstalowana jest w pomieszczeniu centrum
przetwarzania danych. Dodatkowo zewngtrzny panel sterujacy zostat zainstalowany w pomieszczeniu ochrony.
Do wykrywania pozaru zastosowano optyczne czujki dymu.
System SSP steruje nastgpujacymi instalacjami i urzgdzeniami:

e wentylacja (wytaczenie 3 central wentylacyjnych);

e kontrola dostepu;

W sktad systemu SSP chronigcego powierzchni¢ Centrali NFZ w budynku Pawilonu wchodza:
1. centrala ZX4 — 1 szt.

czujki optyczne dymu 813P — 110 szt.

reczne ostrzegacze pozaru CP820 — 8 szt.

moduly sterujace RIM800 — 34 szt.

modut wej$¢ nadzorowanych CIM800 — 10 szt.

aprowd
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6. sygnalizatory akustyczne SG200 — 6 szt.

Pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia UPS na II pigtrze pawilonu sg ponadto chronione stalym
urzadzeniem gasniczym gazowym (tzw. suche gaszenie) oraz 4 systemami wczesnej detekcji dymu.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ jednolity systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP) zapewniajacy
catkowita ochrong obszaru zajmowanego przez NFZ. Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z
wylaczeniem malych pomieszczen sanitarnych (WC). Przedsionki do WC beda chronione.

Nalezy odtworzy¢ wszystkie dotychczasowe funkcje istniejgcych systeméw SAP oraz:

e rozszerzy¢ ochrong o przedsionki do WC (20 szt. czujek dymu, dotychczas obszar nie chroniony),

e zapewni¢ otwarcie drzwi rozsuwanych (poprzez instalacje wylacznika zasilania),

e zainstalowa¢ 11 trzymaczy elektromagnetycznych (wyposazonych w przycisk zwalniajacy)
utrzymujacych drzwi na klatki schodowe otwartej, zapewni¢ poprzez zastosowanie modutdéw
sterujacych zamknigcie drzwi w przypadku alarmu pozarowego II st. (drzwi wyposazone sg w
samozamykacze, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania konserwacji i1 regulacji drzwi i
samozamykaczy),

e zapewni¢ automatyczne otwarcie w przypadku alarmu pozarowego II st. drzwi objetych kontrola
dostepu na drogach ewakuacyjnych,

e zapewni¢ powiadomienie o wykrytym niebezpieczenstwie osoby przebywajace w budynku poprzez
sygnalizatory dzwigkowo-gltosowe; min. poziom dzwicku powinien przekracza¢ co najmniej o 5dB
szumy otoczenia, lub wynosi¢ min. 65 dB w zaleznos$ci od tego, ktora wartos¢ jest wigksza.

Funkcje realizowane przez system SSP: Dla obiektu przewiduje si¢ nastgpujace sterowania i monitorowanie
wykonywane przez SSP:

e sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,

e uruchomienie sygnalizacji akustyczno gtosowej w obiekcie,

e wyjscia sterujace do kontroli dostepu (indywidualne odcigcie zasilania elektromechanicznych

elementow blokujacych dla kazdego z przejs¢ na drodze ewakuacyjne;j), (11 szt.),

e wyj$cia sterujace do central wentylacyjnych (3 szt.),

e wyj$cia sterujace do trzymaczy drzwiowych (11 szt.),

e monitoring statych urzadzen gasniczych (4 szt.),

e monitoring zasysajacych systemow wczesnej detekcji (4 szt.)

e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

e transmisja sygnalow do gtdownej centrali budynkowe;.

Dostawca systemu PPOZ. uwzgledni w swoich kosztach wszystkie niezbedne elementy konieczne od strony
systemu sygnalizacji pozaru (sprzgt, oprogramowanie, licencje) do uruchomienia integracji z BMS wraz z
opcjonalnym podaniem kosztéw prac konfiguracyjnych i uruchomieniowych integracji do wykonania po stronie
systemu PPOZ.

Przy wymianie obecnie eksploatowanych central pozarowych, dostawca systemu PPOZ. musi w zakresie
swoich prac uwzgledni¢ przetaczenie istniejacych czynnych sygnatéw bezpotencjatowych wysytanych aktualnie
do BMS z centrali SAP zlokalizowanej w pomieszczeniu 2.06 przy serwerowni oraz odbieranych poprzez
okablowanie BMS sygnatéw z central gaszenia pomieszczen 107 i S11 (punkty przytaczeniowe zlokalizowane
w skrzynce BMS w pomieszczeniu S11).

Wszystkie powyzsze dane podano jedynie informacyjnie. Obowigzkiem Oferenta jest wlasnym kosztem i
staraniem dokona¢ na wtasng odpowiedzialno$¢ weryfikacji tychze informacji. Obowigzkiem Wykonawcy
bedzie, niezaleznie od precyzji zawartych w OPZ danych, zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu
Sygnalizacji Alarmu Pozarowego, zapewniajacego ochron¢ catkowita powierzchni zajmowanych przez NFZ
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oraz wysterowanie i monitorowanie wszystkich urzadzen zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i najnowszymi zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje sygnalizacji pozarowej nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o centrale mikroprocesorowa wspotpracujaca
z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiagnigcie bardzo
wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie byly uciazliwe dla pracownikéw NFZ, oraz
nie utrudniaty pracownikom NFZ czynnosci stuzbowych.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ systematyczny wywoz odpadoéw powstatych w trakcie realizowanych robot
uwzgledniajac koszty z tym zwigzane w ofercie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot,

e zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

e warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen wewnatrz obicktu oraz na zewnatrz , w tym nawierzchni drog,
chodnikow, posadzek, powierzchni $ciennych lub sufitowych ponosi Wykonawca i powinien uwzglednic je w
cenie oferty,

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e jakos¢ inwentaryzacji budowlanej do celow projektowych,

e rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji 1 projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

e  sposOb wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym, planem BIOZ i
specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbidr koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Do robdt tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt ogoélnobudowlanych,
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zabezpieczenia interesOw o0sOb trzecich, ochrony s$rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robot, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
pieszego, zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw
zwigzanych z budowa itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy — minimum 42 miesigce od dnia odbioru koncowego.

2.2. Wymagania dot. dokumentacji projektowe;j.

2.2.1. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca opracuje i przekaze jako oddzielne opracowanie Inwentaryzacj¢ do celow projektowych.
Inwentaryzacje¢ moga wykona¢ jedynie osoby posiadajace uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Inwentaryzacja do celdow projektowych winna pokazaé rzeczywisty stan techniczny i wymiary budynku poprzez
pomiary bezposrednie wykonane przymiarami, uwidocznione w opisie technicznym i czesci graficzne;.
Zakres inwentaryzacji obejmuje:
e rok budowy, powierzchni¢ kubaturowa, ilos¢ kondygnacji, wymiary drzwi i okien,
e szerokosSci, wysokosci, dlugosci i grubosci wszystkich elementdéw ($ciany, stropy, klatki schodowe itp.),
e wykonanie pomiarow i opisanie wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku takich jak klatki
schodowe, rygle, podciagi, stupy, itp.

Wykonawca sporzadzi wstepna koncepcje, ktora zatwierdzi Zamawiajacy (koncepcja ma zawiera¢ koncepcje
tras kablowych SSP, przyjete systemy i urzadzenia wraz ze specyfikacjami technicznymi), projekt wykonawczy
dla ktorego uzyska akceptacje inspektorow NFZ, dostarczy urzadzenia i materiatly oraz wykona wszystkie
niezbedne prace oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamodwienia, a w szczegdlnosci wykonanie
inwentaryzacji istniejgcych pomieszczen, urzadzen i sieci w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu
wykonawczego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow zgodnie z polskim
prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami mig¢dzynarodowymi lub Unii
Europejskiej, posiadajagcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska i najlepsza dostgpng technika. Wykonawca zapewni nadzor autorski
w catym okresie realizacji Zamowienia.
Nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje w dlugim okresie przy najnizszych
kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwo$¢ szybkiego reagowania w sytuacji kolizji lub awarii. Wykonawca
zobowigzany jest zapewnié, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uplywu okresu
zglaszania wad.
Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z
przepisami prawa polskiego, a w tym:
e Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporzadzenie inwentaryzacji budowlanych do celow
projektowych, ekspertyz itp.;
e  Opracowanie koncepcji;
e Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajgcego szczegdtowe usytuowanie
wszystkich urzadzen i ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegblowa specyfikacje (ilosciowa i
jako$ciowa) urzadzen i materialow. Projekt wykonawczy
musi uwzglednia¢ calo$¢ prac. Zamawiajacy wymagal bedzie przedlozenia do akceptacji Projektu
Wykonawczego przed skierowaniem do realizacji.
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e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126),

e Opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot;

e Wykonanie dokumentacji powykonawcze] zawierajacej wszystkie powstate w czasie realizacji zmiany
wzgledem zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, oraz wszystkie konieczne i wymagane
przepisami testy urzadzen, systemow, przewodow, atesty na wbudowane urzadzenia i materialy, ich
instrukcje obshugi, protokoty uruchomieniowe okre$lone przez instalatora, dostawce lub producenta.
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy i Kierownika Robot z
wlasciwymi uprawnieniami budowlanymi dla wykonywanych prac o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja powykonawcza oraz zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami i
warunkami technicznymi. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ takze pomiary wykonanych
instalacji i sieci, w szczegdlno$ci: protokoty pomiaréw ciaglosci instalacji, standw izolacji oraz
rezystancji linii, protokoty z pomiaréw uziemien oraz $§wiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

e Wykonanie niezbednych uzgodnien i akceptacje projektow przez rzeczoznawce d/s
ppoz.

e wykonanie nowej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu uwzgledniajac specyfike pracy i
mozliwo$ci nowego systemu SSP zatwierdzong przez osobe uprawniong odrebnymi przepisami w tym
zakresie

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwiazanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
Dodatkowo dokumentacja projektowa powinna zwierac:

e szczegOlowy harmonogram rzeczowo-finansowy robot dla zadania,

e organizacje robot uwzglednieniem jak najmniejszego zaktocenia w pracy Centrali NFZ.
Calo$¢ prac projektowych wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, szczegélnie z
»Wytycznymi projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2010” wydanymi przez
Stowarzyszenie Inzynierow i Technikéw Pozarnictwa.

Dokumentacja musi by¢é na biezaco konsultowana z Zamawiajagcym, i dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiajacemu w terminie umozliwiajgcym jej sprawdzenie i uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i
poprawki.

2.2.2. Forma dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ w formie papierowe;j i elektroniczne;.
Forma papierowa
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate Dokumenty Zamawiajacemu wchodzace w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotno$¢). Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze A4. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamowienia 5 egzemplarzy kompletne;j
dokumentacji wraz ze spisem opracowan i os§wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktoremu ma stuzy¢.
Forma elektroniczna
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

e Rysunki - format dwg (ACAD wersja 2004) i pdf.

e Tekst - format doc i pdf,

e Arkusze kalkulacyjne - format xIs i pdf - arkusze kalkulacyjne musza posiada¢
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aktywne formuty,
Harmonogramy - format xIs , mpp i pdf,
Uktad dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowej.

Wykonawca dostarczy wersje elektroniczng na no$niku CD/DVD w 2 egzemplarzach.

2.2.3. Prawa autorskie.

Wykonawca przeniesie na ZAMAWIAJACEGO autorskie prawa majatkowe do utworow powstatych w ramach
dokumentacji w zakresie nastgpujacych pol eksploatacyjnych:

utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanych kazda technikg egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng , zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa (w tym dyskietki,
CD-ROM-y, DVD, tasmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne, w tym tzw. Papier elektroniczny );

wprowadzanie do pamigci komputera;

prawo do wykorzystywania w kazdy sposob i w kazdej formie w Internecie lub innej sieci
komputerowej;

modyfikacja i uaktualnianie.

2.3.  Wymagania dot. urzadzen i materialow.

2.3.1. Centrala systemu.

Centrala SSP powinna posiada¢ nastgpujace cechy funkcjonalne:

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamigcia,

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamig¢ zdarzen i alarmow,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie pelnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracjg i obstuge centrali,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgca wydruk pamigci zdarzen,

umozliwi¢ podlaczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspotpracujacych z systemem ppoz.,

umozliwi¢ podiaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub na state,
wspotpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutows architekture, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
umozliwi¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢ przekaznikowych fail-safe,
umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wej$¢ kontrolnych,

umozliwi¢ pracg w trybie rozproszonym, w ktorym centrala komunikuje si¢ z weztami sieci central,
posiadajacymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi
obnizenie kosztow instalacji 1 zwigkszy elastyczno$¢ systemu,

umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwi¢ podtaczenie min. 128 elementdéw adresowalnych na jednej linii dozorowe;,

umozliwi¢ podtaczenie min. do 8 linii dozorowych typu A,
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e umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

e umozliwi¢ podiaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,

e umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych bezposrednio z
centrali przez odpowiednie wyjscia potencjalowe,

e (entrala sygnalizacji pozaru powinna by¢ wyposazona w odpowiedni modul/interfejs komunikacyjny,
umozliwiajacy zintegrowanie (w zakresie wizualizacji) systemu PPOZ w systemie zarzadzania BMS, za
pomoca jednego z otwartych protokotow automatyki budynkow: Modbus TCP, Modbus RTU,
Lonworks TP/FT-10 lub BACnet IP.

2.3.2. Automatyczna detekcja pozaru.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje
si¢ zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych si¢  wysoka skuteczno$cia w
wykrywaniu pozaréow, w ktorych pojawi¢ si¢ moze widzialny dym i otwarty plomien. Czujki te powinny
wykrywac pozary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne
izolatory zwar¢.

2.3.3. Reczne ostrzegacze poiarowe.

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej. Przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone beda w wewngtrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektow. Ostrzegacze muszg mozliwos¢ uruchomienia bez konieczno$ci zbijania szybki np. podnoszona
klapka.

2.3.4. Sygnalizatory akustyczno - glosowe

Sygnalizator z komunikatami stownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru przemiennie sygnatem
akustycznym i sygnalem komunikatu stownego. Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w
pomieszczeniach zamknigtych., dedykowany jest do wspolpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji
alarmowej zapewniajacymi na swoich wyjsciach odpowiednie napigcie zasilania, , nalezy zapewnic
synchronizacje komunikatow pomigdzy grupa sygnalizatoréw pracujacych w jednej przestrzeni akustycznej
Sygnalizatory podiaczaé do linii sygnalizacyjnych za posrednictwem puszek instalacyjnych stalowych z kostka
ceramiczng i bezpiecznikiem.

2.3.5. Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtownego wytacznika przeciwpozarowego
pradu, do ktorego nie nalezy podtaczaé zadnych innych urzadzen. Nalezy zapewnic¢ przekazanie informacji o
stanie zasilania podstawowego do systemu BMS bezposrednio z tablicy zasilajace;j.

Na wypadek awarii zasilania gldéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatorow o odpowiedniej pojemnos$ci. Pojemnos$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP
powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta musi
by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

2.3.6. System wizualizacji i zarzqgdzania

Stanowisko wizualizacji dla stuzb ochrony.
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Podstawowg funkcjg systemu wizualizacji jest graficzne odwzorowanie wszystkich elementéw systemu
pozarowego (w postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 2D, rzucie 3D lub zdjeciu obiektu, w réznych
formatach graficznych.

W zalezno$ci od uprawnien nadanych przez administratora, operator moze mie¢ dostgp do wszystkich lub
wybranych obiektow.

Najwazniejsza funkcja jest uproszczenie dziatania systemu i poprowadzenie obstugi obiektu ,,za reke” podczas
zdarzenia alarmowego poprzez scenariusze reakcji.

System umozliwi weryfikacje i nadzér nad alarmami przychodzacymi z systemu, dlatego pozwala na szybsza
reakcje na zdarzenia wymagajace interwencji. Komunikat o alarmie pojawia si¢ w pasku programu wraz ze
szczegotowa informacjg z jakiego urzadzenia pochodzi. Aby wykluczy¢ sytuacje, w ktorej operator go nie
zauwazy, komunikat znika dopiero po potwierdzeniu alarmu.

Administrator moze tworzy¢ rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.

Powiadamianie przez aplikacj¢ kliencka, e-mail i SMS,

W zaleznos$ci od potrzeby i ustawien administratora, komunikaty o alarmach moga by¢ widoczne tylko na
lokalnym stanowisku nadzoru, moga by¢ przesylane do wybranej grupy lub do wszystkich operatordw.
Informacje o alarmach mozna takze przekazywacé e-mailem i SMS-em, np. do administratora systemu lub
osoby odpowiedzialnej za zarzadzanie stanem technicznym obiektu.

Dziatanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o harmonogramy. W zaleznosci od potrzeb
mozna stworzy¢ wiele réoznych harmonograméw powigzanych z dniem tygodnia, pora dnia lub konkretnymi
wydarzeniami.

Informacje o zdarzeniach sg automatycznie rejestrowane w jednej bazie. Dzigki temu operator widzi peing
histori¢ alarmoéw, awarii, logowania uzytkownikéw i moze je latwiej analizowa. Zaawansowany modut
wyszukiwania pozwala filtrowac zdarzenia po dacie, rodzaju systemu, typie urzadzen i wielu innych. Catg baze
lub jej wybrana czg$¢ mozna eksportowaé do pliku CSV i PDF.

Stanowiska zarzadzania systemem.

System umozliwi weryfikacje i nadzér nad alarmami przychodzacymi z systemu, dlatego pozwala na szybsza
reakcje na zdarzenia wymagajgce interwencji. Komunikat o alarmie pojawia si¢ w pasku programu wraz ze
szczegblowa informacja z jakiego urzadzenia pochodzi. Aby wykluczy¢ sytuacje, w ktorej operator go nie
zauwazy, komunikat znika dopiero po potwierdzeniu alarmu.

Administrator moze tworzy¢ rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.

Powiadamianie przez aplikacj¢ kliencka, e-mail i SMS,

W zalezno$ci od potrzeby i ustawien administratora, komunikaty o alarmach moga by¢ widoczne tylko na
lokalnym stanowisku nadzoru, mogg by¢ przesytane do wybranej grupy lub do wszystkich operatorow.
Informacje o alarmach mozna takze przekazywaé e-mailem i SMS-em, np. do administratora systemu lub
osoby odpowiedzialnej za zarzadzanie stanem technicznym obiektu.

Dziatanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o harmonogramy. W zalezno$ci od potrzeb
mozna stworzy¢ wiele r6znych harmonograméw powigzanych z dniem tygodnia, porg dnia lub konkretnymi
wydarzeniami.

Informacje o zdarzeniach sa automatycznie rejestrowane w jednej bazie. Dzigki temu operator widzi peina
histori¢ alarmoéw, awarii, logowania uzytkownikow i moze je latwiej analizowaé. Zaawansowany modut
wyszukiwania pozwala filtrowac zdarzenia po dacie, rodzaju systemu, typie urzgdzen i wielu innych. Catg baze
lub jej wybrang cze$¢ mozna eksportowac do pliku CSV i PDF.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tworzenia raportow dot. przeprowadzonych prac serwisowych w danym okresie
(lista sprawdzonych czujek, uruchomionych rop-6w i modutéw kontrolno-sterujgcych), lista urzadzen, ktore nie
zostaty sprawdzone w zadanym okresie czasu, lista elementow ktore wygenerowaly najwicksza liczbe
alarmow/uszkodzen w zadanym okresie itp.

Nalezy zapewni¢ warsztaty specjalistyczne w zakresie obstugi oprogramowania zarzadzania Systemem oraz
stanowiska wizualizacji dla minimum 2 os6b. Warsztaty odbedg si¢ w trakcie obowigzywania umowy na terenie
Warszawy poza siedzibg Zamawiajacego, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym na podstawie voucherow
szkoleniowych wystawionych przez Wykonawce waznych przez okres 12 miesiecy od dnia wystawienia,
warsztaty bedg prowadzone w jezyku polskim przez instruktora certyfikowanego od okre§lonego rozwigzania.
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2.4. Wymagania dot. wykonawstwa.

2.4.1. Sposob prowadzenia okablowania i montazu urzqdzen.

Zaktada si¢ wykorzystanie istniejacego okablowania. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary wszystkich
odcinkow okablowania potwierdzajace jego przydatno$¢ do dalszego wykorzystania (cigglos¢, rezystancja
izolacji). Nalezy zlikwidowa¢ wszelkie odgatezienia boczne petli dozorowej. Tam gdzie to konieczne wykonaé
okablowanie nowe.
Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami branzowymi. Nalezy
utrzymywac okre$lone odleglosci rownoleglte od instalacji elektrycznych, wodnych oraz kanatow instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Dopuszczalne sa przejscia krzyzowe z instalacja elektryczng (pod katem 90 stopni).
Przy takich przejsciach kable instalacji systemu SSP nalezy jednak zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PCV lub
peszlem o odpowiedniej $rednicy.
Przewody i1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.
Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytach stalowych o odpornosci ogniowej 90 minut lub mocowaé
bezposrednio do stropu lub Scian przy pomocy atestowanych systeméw mocowan o odpornosci ogniowej 90
minut. Instalacjg wykona¢ tak, aby w wymaganym czasie, nie nastapila przerwa w dostawie energii elektrycznej
lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.
Ekrany linii dozorowych petlowych po wprowadzeniu do obudowy centrali nalezy uziemi¢ na specjalnej listwie
zaciskowej (nalezy pamigtac, ze ekran pojedynczej linii moze by¢ uziemiony tylko w jednym miejscu).
Podobnie nalezy uziemi¢ wszystkie obudowy urzadzen w systemie.
Laczenie przewodoéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow; nalezy unikaé
dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ taczenie
przewodow w certyfikowanej, metalowej puszce instalacyjnej z zaciskami ceramicznymi.
Stosowaé zalecenia i normy branzowe dotyczace rownoleglego kladzenia przewodow elektrycznych i
teletechnicznych oraz zasad krzyzowania si¢ tych przewodow.
Dodatkowo do kabli linii dozorowych dochodzg krétkie odcinki kabli od wskaznikéw zadziatania. Nalezy je
wykona¢ w peszlach gietkich.
Rurki, wskazniki zadziatania oraz gniazda czujek mocowac kotkami rozporowymi. Do sufitéw podwieszanych
gniazda czujek i1 wskazniki zadzialania montowa¢ na §rubami z podktadkami. ROP-y mocowa¢ na $cianach na
wysokosciach 1.50 - 1.60 m. (wyzszych niz wytaczniki sieciowe, aby unikna¢ przypadkowego uzycia np. w
ciemnosci). Na rozgatezieniach tras kablowych w celu uporzadkowania instalacji nalezy oznacza¢ poszczeg6lne
kable odpowiednimi symbolami. Przepusty przez $ciany stref pozarowych ostania¢ rurkami stalowymi lub
winidurowymi, odpowiednio uszczelnionymi po przeciggnigciu kabli masg o wymaganej odpornosci ogniowej.
Zgodnie z wytycznymi CNBOP poczatek i koniec petli dozorowej nalezy prowadzi¢ rdéznymi trasami
kablowymi do centrali systemu sygnalizacji pozaru.
Montaz czujek.
e Zachowac odpowiednie odleglosci czujek od zrodta ciepta ( np. zarowych opraw o$wietleniowych) -
min. 0.5 m;
e W pomieszczeniu gdzie wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty wentylacyjne,
w odleglosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odleglos¢ czujek od tych elementow réwniez nie
powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m;
o  Wskazniki zadziatania umieszczone w czujkach musza by¢ widoczne przy wejsciu do pomieszczenia;
e Dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowac na suficie podwieszanym, w najblizszej
odlegtosci od czujki, w miejscach dobrze widocznych;
e Qdstep poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m;

Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej lub wyciagowej -
minimalna odleglto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m;Montaz przyciskow ROP.
Przyciski nalezy montowa¢ na $cianach na wys. ok. 1,5 — 1,6 m od podtogi.
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2.4.2. Okablowanie petli dozorowych
Petle dozorowe z urzadzeniami detekcyjnymi nalezy wykonaé kablem YnTKSY ekw 1x2x1.

2.4.3. Okablowanie sterowania i monitorowania urzgdzen wykonawczych

Okablowanie urzadzen wykonawczych (obwody sterujace i kontrolne modutéw) nalezy wykona¢ przewodem o
odpornosci ogniowej 90 min. typu PH90 np. HTKSH 1x2x1 lub HDGs 2x1. Obwody sterujace urzadzeniami
dziatajgcymi na zasadzie przerwy pragdowej mozna wykona¢ kablami bez cechy PH.

2.4.4. Okablowanie zasilajgce w napigcie podstawowe 230VAC

Wszystkie obwody zasilajace urzadzenia systemu SSP zasilane napieciem 230VAC powinny by¢ okablowane
przewodami o odpornosci PH90.

2.4.5. MontaZ central CSP

Wszystkie centrale oraz wszystkie moduly rozszerzen wraz z osprzetem (przekazniki) nalezy zainstalowaé w
obudowie natynkowej. Moduly rozszerzen instalowa¢ zgodnie z DTR producenta. Montaz centrali nalezy
przeprowadzi¢ tak, aby wyswietlacz centrali znajdowatl si¢ na wysokosci 160 cm liczac od podtogi.

W poblizu centrali powinny znajdowac sig:

= protokot, w ktorym nalezy wpisywac¢ m.in. przeprowadzone kontrole, dokonywane naprawy, zmiany i
uzupehnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem godziny, daty i przyczyn ich powstania,

= jnstrukcja organizacji alarmowania na budynku,

= rozpisany podzial detektorow na strefy logiczne z przypisaniem ich do odpowiednich pomieszczen,
czyli tzw. legenda systemu,

= plany sytuacyjne poszczeg6lnych kondygnacji oraz wszelkie inne informacje, wskazoéwki potrzebne do
szybkiej lokalizacji pozaru lub awarii,

= opis producenta w jezyku polskim, DTR, instrukcje uzytkownika.

2.4.6. MontaZ modulow sterujqgcych

Moduly petlowe umieszczone bgda w poblizu urzadzen wykonawczych w obudowach natynkowych.
Lokalizacja na planach.

2.4.7. Montat czujek, ROP-6w i wskaZnikow zadzialania.

Czujki w pomieszczeniach biurowych montowa¢ do stropu kotkami rozporowymi 6 mm (po 2 szt.). W sufitach
podwieszanych gniazda montowac¢ do kasetonéw S$rubami z nakrgtkami M6 i podktadkami. Podobnie nalezy
montowaé¢ wskazniki zadziatania. Przy montazu czujek w kasetonach sufitu podwieszanego nalezy uwzgledniaé
rozmieszczenie kratek nawiewno — wywiewnych oraz $wietlowek o$wietlenia. ROP-y nalezy montowac
natynkowo kotkami rozporowymi 8 mm.

2.4.8. Przejscie okablowania przez granice stref pozarowych

W przypadku przejscia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urzadzen
wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy bezwzglednie po wykonaniu instalacji
zabezpieczy¢ wykonane przepusty i ciggi kablowe masami plastycznymi o odporno$ci ogniowej odpowiadajacej
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odpornosci $cian lub stropoéw, przez, ktore wykonano dane przejscie kablowe (posiadajace odpowiednie i
aktualne certyfikaty).

B. CZESC INFORMACYJNA

1. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

1.1. Prawo do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania roboét

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia przy ul. Grojeckiej 186 w
Warszawie, na ktorej zlokalizowany jest budynek Centrali NFZ, w celu wykonania zamoéwienia.

1.2. Podstawowe przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem robot

Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany systemu sygnalizacji pozarowej zwigzane sg nastepujace przepisy
prawne:

= PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji
= PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
Al1:2007
= PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne; ze zmiang A2:2007
=  PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
=  PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajagce z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
= PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki plomienia — Czujki punktowe; ze zmiana
A1:2006
= PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Re¢czne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami
Al1:2006
= PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dzialajace z
wykorzystaniem wigzki $wiatla przechodzacego
= PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z pdzn. zm.)
=  Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
= Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali
= Karty katalogowe zastosowanych urzadzen
= Wytyczne Inwestora
= Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.
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1.3. Informacje niezbedne do zaprojektowania robét

Wykonawca bedzie ponosi¢ wyltaczng i pelng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji projektowej, poczynione
w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajacy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji dokumenty i
informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury techniczne;.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie
ogledzin nieruchomos$ci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym
dokonywanie pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

Po wykonaniu odkrywek i sprawdzen Wykonawca na swoj koszt przywrdci element do stanu poprzedniego.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajacego dokumenty (w tym niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy) wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje
przekazywane przez Zamawiajagcego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je wlasnym staraniem i na wtasny koszt, niezaleznie od
ich formy i zrodta uzyskania.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Budynek jest przylaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetyczne;j i telefonicznej.

1.4. Szczegolne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem i odbiorem robot

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robot Wykonawca powinien uwzglednié
nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamowienia, wynikajace z lokalizacji budynku, jego funkc;ji i
specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

= Zamawiajacy wymaga zapewnienia przez system SAP pelnej ochrony budynku w trakcie prowadzenia
prac. Przed przystapieniem do wymiany elementéw detekcyjnych nalezy dostarczy¢, zainstalowaé i
wstepnie oprogramowac centrale systemu SAP. Wymiane elementéw detekcyjnych na petlach
dozorowych przeprowadzi¢ korzystajac z mozliwosci zmiany petli dozorowej typu A na 2 linie
dozorowe otwarte typu B, z ktérych jedna bedzie wpigta do dotychczasowego systemu a druga do
nowego. Prace nalezy tak zaplanowac i przeprowadzi¢ aby wszystkie wymieniane urzadzenia
detekcyjne i kontrolno-wykonawcze na koniec kazdego dnia roboczego funkcjonowaty w ramach
nowego systemu i prawidtowo realizowaty przeznaczone im funkcje.

= W siedzibie centrali NFZ prowadzona jest dziatalno$¢ administracyjno-biurowa — budynek bedzie
normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamdwienia;

= Roboty wewnatrz budynku moga by¢ realizowane codziennie w dowolnych godzinach;

= Roboty szczegolnie ucigzliwe muszg by¢ zglaszane z minimum jednodniowym wyprzedzeniem a ich
wykonanie odbywac si¢ w godzinach 16-21.

= Zamawiajacy ma mozliwo$¢ udostepni¢c Wykonawcy puste, zamykane pomieszczenie wewnatrz
budynku na cele socjalne oraz miejsce na sktadowanie materiatdow, urzadzen, narzgdzi i sprzgtu;

= Zamawiajacy zabrania skladowania materialdéw w obrebie korytarzy i drog komunikacyjnych;

= Qruz, materialy, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace z demontazu Wykonawca
bedzie zobowigzany wilasnym staraniem i na wlasny koszt wywiezé poza teren nieruchomosci i
zutylizowag;

= Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji robot do przestrzegania obowigzujacych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacych w budynku i na placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli
bedzie to konieczne, Wykonawca wyposazy plac budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie
zobowigzany do utrzymania tego sprzetu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego;
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= Zamawiajacy udostepni nicodplatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i wody w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia robét;

=  Wykonawca bedzie pracowat narzedziami nie wytwarzajacymi zaktocen elektroenergetycznych;

= Zamawiajacy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje, ze po
wykonaniu wszystkich czynno$ci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia robot oraz pozostawi
je w stanie czystym i nadajacym si¢ do dalszego uzytkowania;

= migjsca prowadzenia robot Wykonawca bgdzie zobowiazany skutecznie zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sOb nieupowaznionych oraz przed dziataniem czynnikow atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak
rowniez przed roznoszeniem si¢ pylu i kurzu na powierzchnie sgsiadujace;

=  Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazywania Zamawiajagcemu dni, w ktorych zamierza
wykonywa¢ roboty glosne i ucigzliwe z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem i uzgadnia¢ godziny
ich wykonywania;

2. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednia wiedz¢ i do§wiadczenie w zakresie systemow sygnalizacji pozaru,
powinien dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia oraz powinien znajdowaé si¢ w
odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawce powinny odpowiadac
stopniu trudnosci i wartosci przedmiotu zamowienia.

3. MODYFIKACJE I WYJASNIENIA TRESCI

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uplywem terminu sktadania ofert
zmodyfikowaé tre§¢ opisu przedmiotu zamowienia jako czesci skladowej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ). Modyfikacje sa kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z prosba o udzielenie wyjasnien tresci niniejszego opisu
przedmiotu zaméwienia. Prosbe taka nalezy sformulowac na pisSmie i przekazaé Zamawiajacemu w trybie
okreslonym w specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia.
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ZAY ACZNIK NR 2 DO SPECYFIKACII

UMOWA Nr...... 12016

zawarta W dniu .........ccceeeeeeee. 2016 r. w Warszawie pomigdzy Narodowym Funduszem Zdrowia (Centrala)
zsiedzibg w Warszawie przy ul. Grojeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2015 poz. 2164 z pdzn. zm.), zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja systemu sygnalizacji pozaru w Centrali NFZ polegajaca na
zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montazu, uruchomieniu i zaprogramowaniu Systemu Sygnalizacji
Pozaru (SSP) w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z pracami towarzyszacymi, w tym:

1) wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celow projektowych, niezbednych analiz, koncepcji i
ekspertyz;

2) opracowanie i wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dokumentacji projektowe;
w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. (koncepcja, projekt wykonawczy i dokumentacja
powykonawcza);

3) przygotowanie scenariusza pozarowego dla obiektu;

4) demontaz i utylizacja starych urzadzen Systemu Sygnalizacji Pozaru, zdemontowanego okablowania i
tras kablowych. Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowanie utylizacji czujek izotopowych.
Razem z dokumentacja powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoly z utylizacji
czujnikdw jonizacyjnych w zaktadzie unieszkodliwiania odpaddéw promieniotworczych;

5) wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego nowego systemu chronigcego obiek;

6) dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSP;

7) dostawa i zainstalowanie nowych urzadzen inicjujacych przekazywanie informacji o wystapieniu
pozaru do centrali alarmowej i recznych ostrzegaczy pozarowych;

8) dostawa i zainstalowanie nowych modutéw kontrolno-wykonawczych;

9) wykonanie pomiaroéw potwierdzajacych mozliwo$¢ wykorzystania istniejacego okablowania;

10) budowa nowego okablowania, tam gdzie brak mozliwosci wykorzystania istniejgcego;

11) umieszczenie znakOw ochrony przeciwpozarowe;;

12) zainstalowanie r¢cznego wytacznika zasilania drzwi glownych;

13) zintegrowanie centrali gldwnej z centralg budynkowa;

14) odtworzenie pomieszczen do stanu poprzedniego;

15) zintegrowanie systemu z istniejagcym systemami zwigzanymi z ochrong przeciwpozarowa obiektu;

16) wykonanie przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego;

17) przetestowanie systemu pod katem poprawnosci dziatania;

18) wykonanie pelnej wizualizacji systemu Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) na stanowisku
komputerowym przeznaczonym dla ochrony wraz z dostawa tego stanowiska;
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19) zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania zarzadzajacego systemem SAP dla administratoréw
systemu, na dwoch stanowiskach komputerowych wraz z dostawa tych stanowisk;

20) szkolenie pracownikow z obstugi oprogramowania zarzadczego i wizualizacji;

21) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich licencji, kluczy, haset do zainstalowanego oprogramowania i
central SAP;

22) wykonanie nowej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu uwzgledniajac specyfike pracy i
mozliwo$ci nowego systemu SSP zatwierdzong przez osob¢ uprawniong odrebnymi przepisami w tym
zakresie;

23) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego z zakresu obstugi i eksploatacji nowego Systemu
Sygnalizacji Pozaru;

24) serwisowanie systemu w okresie gwarancji, przy czym przeglady serwisowe winny si¢ odbywaé nie
rzadziej niz raz na kwartal, chyba, Zze producent urzadzen zaleca czgstsze przeglady. Zasady
wykonywania ustug serwisowych zostaty opisane w zataczniku nr 4 do umowy;

25) na zakonczenie okresu gwarancyjnego dokonanie przegladu koncowego wszystkich elementéw
instalacji przeciwpozarowej w Centrali NFZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i odbioru rob6t zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia —

stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania serwisu zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do umowy.

Zamowienie obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot i prac zwigzanych z

zapewnieniem wymogow wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegolnosci BHP, ppoz.

oraz przepisow ochrony srodowiska.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe zostang wykonane z fabrycznie nowych materiatéw budowlanych

(posiadajacych atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie),

zapewnionych przez Wykonawce. Roboty budowlane objgte przedmiotem umowy powinny:

1) spetnia¢ wymagania i by¢ zgodne:

a)  z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, warunkami techniczno
budowlanymi, przepisami bhp i ppoz.,

b)  obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Ustawy z
dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898) oraz postanowieniami niniejszej umowy,

C) przepisami wykonawczymi do ww. ustaw,

2) obejmowaé calo$¢ robot niezbednych do realizacji umowy w tym, migdzy innymi: roboty
przygotowawcze i porzadkowe, proby, badania, wywo6z materiatow z demontazu, utylizacje,

3) by¢ wykonane z uzyciem materiatow i urzadzen lub ich odpowiednikéw o parametrach rownowaznych,
spetniajacych wymogi funkcjonalne i techniczne wskazane w Zalaczniku nr 1 do umowy oraz ustawie z
dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodnosci.

§2
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za przedmiot umowy wskazany w § 1 ust. 1
WYNOoSi brutto ... zh (stownie: ... ztotych).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia w szczegdlnosci koszty:

1)  zakupu materiatéw i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1,
ich magazynowania i transportu na teren budowy,

2) robocizny bezposredniej i pracy sprzetu uzytego do wykonania robot budowlanych,

3) posrednie, zysku kalkulacyjnego i ryzyka,

4) inne koszty zwigzane z realizacjg robot, w tym takze: koszt robdt przygotowawczych i porzadkowych,
wywozu materialdw z demontazu, utylizacji, wykonanie sprawdzen i pomiarow,

5) sporzadzenia dokumentacji kolaudacyjnej i powykonawczej, zawierajacej opis i schematy systemu

6) pozostate optaty zwigzane z wykonaniem robot, w tym podatek VAT.

7) pozostate optaty zwigzane z serwisem o konserwacjg systemu sygnalizacji pozaru,

8) pozostale oplaty zwigzane =z wuzgodnieniami z rzeczoznawca dotyczace zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Kwota umowna obejmuje wszystkie naktady i koszty wyliczone w oparciu o projekty wykonawcze, opis
przedmiotu zaméwienia, ogledziny wlasne terenu budowy, obowigzujace przepisy, fachowa wiedze oraz
wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy bez wzgledu na faktyczny zakres robot
niezbedny do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wystawi faktur¢ za wykonane roboty, po podpisaniu bez uwag przez Strony protokotu
koncowego odbioru robot.

Zamawiajacy dokona platnosci przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy
] S PPN , W terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, wystawionej zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 2 pkt 5, z zastrzezeniem
postanowienia § 12 ust. 10 i 11.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku nieuzasadnionego
niezaptacenia faktury w terminie, o ktorym mowa w ust. 5.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci wynikajacych z realizacji niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy, ktérego wierzytelnosé
jest czgsécig sktadows wystawionej faktury VAT, w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ztozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 5 dni od wystawienia faktury,
pisemnych oswiadczen podwykonawcow, ktorych wierzytelnos¢ jest czesciag sktadowa wystawionej faktury
VAT, o otrzymaniu przez kazdego podwykonawce zaptaty za wykonany zakres robét, ustug lub dostaw,
bedacych czescig sktadowa zakresu Zamowienia, za ktory zostala wystawiona faktura. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce powyzszych o$wiadczen Zamawiajacy wstrzyma wyplate
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich otrzymania. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.

W przypadku braku zaptaty lub uchylania si¢ od zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci z wystawionej przez Wykonawce faktury czgsé
wynagrodzenia odpowiadajgca wartosci robodt, ustug lub dostaw wykonanych przez podwykonawce,
ktorego wierzytelnosc jest czescia sktadowa wystawionej faktury.

Wykonawcey przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres Zamowienia okreslony w
przedmiocie Umowy, o ktorym mowa w § 1 wykonany w sposob prawidtowy oraz zgodny z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§3
Termin wykonania ushugi

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, w zakresie ustalonym w § 1, w terminie 3 miesi¢cy od daty

przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Za dzien realizacji przedmiotu zamowienia, Strony uznajg dzien, w ktorym Wykonawca zgtosi pisemnie

Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru.

Termin realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w ust. 1 moze ulec przesunigciu:

1) zpowodu sity wyzszej majacej istotny wplyw na realizacjg Zamdowienia,

2) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron;

3) zprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, na zasadach, o ktorych mowa w ust. 7.

Przesunigcie terminu okreslonego w ust. 1 moze nastgpié, jezeli Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od

zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2 przedtozy Zamawiajacemu

pisemny wniosek o przesunigcie terminu wykonania Zamowienia wraz z uzasadnieniem. Zamawiajacy, po

rozpatrzeniu wniosku, w terminie 7 dni moze wyrazi¢ zgode¢ na przesunigcie terminu wykonania o zasadny

czas uzgodniony przez obie Strony.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego uzasadnienia przesuni¢cia terminu wykonania

Zamowienia sporzadzony zostanie aneks do umowy zmieniajacy termin wykonania Zamowienia.

W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji ZamoOwienia z przyczyn lezacych po stronie
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Zamawiajacego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji
ZamoOwienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutkow finansowych dla Zamawiajacego. Termin
wykonania zamoéwienia, okreslony w ust. 1 moze wowczas, na pisemny wniosek Wykonawcy ulec
przesunigciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw, ktore wystapity w okresie realizacji. W
takim przypadku sporzadzony zostanie aneks zmieniajacy termin wykonania Zamowienia.

Przerwe w realizacji robot w danym dniu, w rozumieniu okreslonym w ust. 7, powyzej 4 godzin uznaje si¢
za tozsamg z przerwg wynoszacg 1 dzien.

§4
Obowiazki wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) uzyskania na wiasny koszt i wlasnym staraniem, dokumentéw, uzgodnien i opinii, koniecznych do
petnej realizacji przedmiotu umowy,

2) przeszkolenia pracownikow Wykonawcy w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpozarowej —
wymagane okazanie dokumentéw o odbyciu szkolenia,

3) =zapoznania pracownikow Wykonawcy z zagrozeniami wystepujacymi na Stanowisku pracy-

wymagane okazanie niezb¢dnych dokumentéw na potwierdzenie,

4)  zapoznania pracownikOw z zagrozeniami.

W zakresie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania robot bedacych przedmiotem umowy, na podstawie zatacznika nr 1 do umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

2) wykonania robdt przy uzyciu materiatdbw i urzadzen opisanych w zataczniku nr 1 do umowy
spetniajgcych wymagania okreslone w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898),

3) prowadzenia i kompletowania dokumentacji robot budowlanych,

4) organizacji robot prowadzonych w obiekcie czynnym, w sposob nie zaktdcajacy funkcjonowania
obiektu,

5) wykonywania robdt z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci oraz w sposOb gwarantujacy ochrone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku
niewlasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce lub jego Podwykonawce nastapi w/w
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢,

6) utrzymania terenu rob6t w nalezytym porzadku, a po ich zakonczeniu uporzadkowania i przekazania
go Zamawiajacemu przed odbiorem robot,

7)  przestrzegania wszystkich obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ppoz.,

8) sporzadzenia operatu kolaudacyjnego sktadajacego si¢ m.in. z dokumentacji powykonawczej oraz
przekazania jej Zamawiajagcemu na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru wraz z wymaganymi
prawem certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi,
zaswiadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materialéw 1 urzadzen do stosowania w
budownictwie.

9) umozliwienie wstepu na teren robdt budowlanych inspektorom nadzoru oraz udostepnienie im
potrzebnych danych, informacji i dokumentacji.

10) na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych podczas realizacji umowy.

11) zamawiajacy jest uprawniony poleci¢c Wykonawcy pisemnie na adres wskazany w § 9 ust. 2,
dokonania zmian niezb¢dnych dla wykonania Umowy, dotyczacych w szczegolnosci:

a)  wykonania robot wynikajacych z zatacznika nr 1 do umowy lub zasad wiedzy technicznej,
b)  wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zataczniku nr 1 do umowy,
C) pominigcia roboét, ktore podczas wykonywania robot staty sie zbedne.
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§5
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,
2) odbioru koncowego wykonanych robot,

3) w przypadku wystgpienia wad i usterek - sporzgdzania protokotéw usterek,

4)  przeprowadzenia odbioréw gwarancyjnych,

5) rozwigzywania probleméw technicznych lezacych po jego stronie.

Zamawiajacy nie zabezpiecza terenu do zorganizowania zaplecza dla frontu robot.

§6
Nadzor nad realizacja umowy

Nadzor inwestorski nad realizacja ustalen zawartych w niniejszej umowie ze strony Zamawiajacego
prowadzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego: ...............

Przedstawicielem Wykonawcy — kierownikiem robot jest: .............. tel. ...

Osoba, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie zaakceptowana przez Zamawwgqcego po okazaniu uprawnien
budowlanych, a jej zmiana dopuszczalna bg¢dzie pod warunkiem okazania wymaganych w tym zakresie
uprawnien budowlanych i uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Zmiana, 0sob wskazanych w ust. 1 1 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

W sprawach technicznych i organizacyjnych dotyczacych realizacji umowy strone Zamawiajacego

reprezentuje Agnieszka Piwowarska — Mank, Specjalista ds. BHP tel. ............... e-mail ....................
Strony ustalaja nastgpujacy sktad komisji dotyczacy odbioru robét:
1)
2)
§7

Warunki odbioru

Strony ustalaja, ze odbiorowi podlega¢ bedzie catos¢ robot (odbidr koncowy).

Strony ustalaja, ze:

1) odbioru koncowego dokonajg po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy - na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wskazanego w § 6 ust. 2.
Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku
zglaszania do odbioru,

2) razem ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania robot budowlanych — opisane
w § 4 ust.2 pkt 8,

3) przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od
zgloszenia zakonczenia robot,

4)  odbioru koncowego robot wykonanych na podstawie umowy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego zgodnie z § 6 ust. 6 przy udziale osob, o ktorych mowa w pkt 1 i 2. Jezeli w toku
czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i moze:

a) wyznaczy¢ termin, do usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci. Fakt ujawnienia i usunigcia

stwierdzonych nieprawidlowos$ci zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o
ktorych mowa w § 6 ust. 1 2,
b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nie nadajacych si¢ do usunigcia:

— jezeli sposéb wykonania robot budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan,
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— jezeli sposob wykonania robot budowlanych umozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy lecz jego
warto$¢ uzytkowa odbiega od wskazanej w § 1 ust. 1, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 na zasadach ogdlnych okreslonych w Kk.c.

5) Komisja sporzadzi protokoét odbioru koncowego robét, ktory po podpisaniu przez Strony, stanowié

bedzie podstawe wystawienia faktury.

Z chwilg podpisania przez Strony protokolu koncowego odbioru robot Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego catos$¢ autorskich praw majatkowych do utworéw powstalych w ramach dokumentacji w

ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1, w zakresie nastepujacych pdl eksploatacyjnych:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technika egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng , zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg (w tym dyskietki,
CD-ROM-y, DVD, tasmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny);

b) wprowadzanie do pamigci komputera;

¢) prawo do wykorzystywania w kazdy sposéb i w kazdej formie w Internecie lub innej sieci
komputerowej;

d) modyfikacja i uaktualnianie;

€) wraz z przeniesieniem na Zamawiajgcego prawa do wykonywania zaleznych praw autorskich oraz
prawa do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich, poprzez rozporzadzanie
1 korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w lit. powyze;j.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w ust. 1, nie b¢dzie ograniczone czasowo ani

terytorialnie.

Z chwilg przekazania Zamawiajagcemu utworow powstatych w ramach dokumentacji wykonanych w

ramach realizacji umowy, Zamawiajacy nabywa witasno$¢ nosnikéw, na ktorych je utrwalono, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

§8
Ubezpieczenie wykonawcy
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na
kwote ..o.oovviiiii zt, na okresod................ r.do.......... r.—polisanr........ ,

W przypadku, gdy polisa OC utraci waznos¢ w okresie wskazanym w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajacemu nowej polisy, w terminie nie przekraczajagcym 5 dni kalendarzowych
przed uptywem waznosci pierwotnie ztozonego dokumentu.

Strony ustalaja, ze przed podpisaniem umowy - najpdézniej w dniu podpisania, Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu kopig polisy potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzenia dziatalnosci wraz z dowodem potwierdzajacym optacenie sktadki badz raty
sktadki. Kopia polisy OC stanowi zatagcznik nr 5 do umowy.

Umowa ubezpieczenia powinna by¢ zawarta z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

a) przedmiot ubezpieczenia obejmie ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej deliktowej i
kontraktowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim w nastgpstwie czynu
niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania;

b) zakres ubezpieczonej dziatalnosci Wykonawcy obejmie zakres robot zleconych niniejszg umows;

C) ochrona ubezpieczeniowa ma by¢ w szczego6lnosci zapewniona dla nastepujacych szkod:

- wyrzadzonych przez Wykonawce i podwykonawcow;

- powstatych w mieniu stanowigcym przedmiot umowy, w szczegélnosci w zakresie montazu, obrobki,
naprawy, konserwacji, serwisu lub innych podobnych czynnosci wykonywanych w ramach roboét i ustug
prowadzonych przez Wykonawce;

- wynikajacych z prowadzenia prac demontazowych i rozbidérkowych;

- powstatych po przekazaniu wykonanej pracy w uzytkowanie odbiorcy, jezeli powstaly w wyniku ich
wadliwego wykonania.

§9
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Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urzadzenia na okres .......... miesiecy,
liczonych od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad ukrytych w wykonanych robotach lub zamontowanych
urzadzeniach, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunigcia/naprawienia, w terminie 24 godzin, liczac
od chwili przekazania przez Zamawiajgcego pisemnej (dopuszczalna droga faksowa nr...................... ,
e-mail...................l ) lub telefonicznej nr...............cooooviiiiiiiinal, reklamacji na adres
WYKONAWEY: .. przez 7 dni w tygodniu.
W przypadku przekroczenia o co najmniej 12 godzin terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy ma
prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu podmiotowi. Kosztem wykonania robot/naprawy
urzadzenia obcigzony zostanie Wykonawca.
Zastepcze usunigcie wady przez podmiot trzeci nie spowoduje ograniczenia ani utraty gwarancji, o ktorej
mowa w ust. 1.
Po drugiej naprawie tego samego elementu urzadzenia, jezeli nadal wykazuje ono wady, Wykonawca
wymieni ten element urzadzenia lub urzadzenie na nowe, wolne od wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w reklamacji. Zapis ust. 1, ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ciaglo$ci serwisu gwarancyjnego w wypadku zakonczenia
dziatalnosci swojego przedsiebiorstwa w czasie, na ktory zostata udzielona gwarancja.
Z tytulu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady/usterki robot montazowych
oraz uzytych materialow, w szczego6lnosci zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczna.
W okresie waznosci gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek
ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy. Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powoduja dodatkowych
optat za transport i dojazd.
Usuwanie wad/usterek bedzie nastgpowaé poprzez naprawe (w szczegoélnosci poprawienia wadliwie
wykonanych robot budowlanych) lub wymiang (w szczegolnosci wymiane uzytych wadliwych
materiatléw), w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady/usterki.
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad/usterek:

a. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad/usterek niezwtocznie, ale nie p6zniej niz
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zawiadamiajgc Zamawiajacego o terminie ich
usuniecia;

b. w wypadku nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie
wad 1/lub usterek Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad i/lub usterek osobie trzeciej, obcigzajac
Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunigciem kosztami i zachowujac prawo do zadania kar
umownych i odszkodowan;

C. usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce wady/usterki, okres wazno$ci Gwarancji dla przedmiotu
naprawy lub wymiany biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.
Okres waznosci Gwarancji ulega zawsze przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek nieusunietych
wad/usterek utrudnione bylo korzystanie z przedmiotu umowy.
Wykonaweca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu niniejszej Gwarancji, jezeli wykaze iz:

a. wady/usterki powstaty na skutek dziatan wojennych lub kleski zywiotowe;,

b. wady/usterki spowodowane zostaty niezgodnym z przeznaczeniem Kkorzystaniem z przedmiotu

umowy przez uzytkownika lub osoby trzecie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie usuwania
wad/usterek.

Udzielenie niniejszej gwarancji pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z
rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

Nalezy dokona¢ przegladu koncowego wszystkich elementow na 30 dni przed zakoficzeniem gwarancji.

§10
Qdstgpienie od umowy
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) zakres wykonywanych przez Wykonawce prac bedzie budzil uzasadnione watpliwosci,

co do mozliwosci ich wykonania w terminie wskazanym w umowie,

3) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia zgloszonego przez przedstawicieli Zamawiajacego,

Wykonawca bedzie wykonywat roboty niezgodnie z warunkami umowy,

4)  Wykonawca nie dokona usuni¢gcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie realizacji przedmiotu

umowy.

Odstgpieniec od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 2-4, skutkuje

naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt. 1; zapisow § 11 ust. 1 pkt 3-4 nie

stosuje sie.

Odstapienia od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci

wraz z uzasadnieniem, ztozone w terminie do 14 dni od zaistnienia zdarzenia wskazanego w

ust. 1 pkt. 2-4.

W razie rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-4, Wykonawca

ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia wykonanych robot.

W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4, Wykonawca jest zobowigzany w

terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot przy udziale Zamawiajacego, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) przekazania terenu robot.

W przypadku nie wywigzania si¢ z zobowigzania opisanego w ust. 5, Zamawiajagcy ma prawo sporzadzié

jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt, z okresleniem ich rodzaju i wartosSci, oraz

protokot przejecia terenu robot, zawiadamiajac o tym na pismie Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy optacone przez

Zamawiajacego stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wskazanych w ust. | pkt 1-4,

podstawa wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie powiadomienie przez Zamawiajacego

0 dokonaniu ostatecznego rozliczenia za wykonane prace, wskazujacego kwote do uregulowania z tytutu

wynagrodzenia za rodzaje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.

§11
Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢

Zamawiajacemu kary umowne:

1)  10% kwoty, o ktérej mowa w § 2 ust. 1, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy;

2) 5% kwoty, o ktorej mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce na
jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego;

3) 0,5% kwoty, o ktorej mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia w dotrzymaniu terminu
okreslonego w § 3 ust. 1;

4) 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 2 ust. 1, za kazdg godzing opdznienia w dotrzymaniu terminu
okreslonego w § 9 ust. 2;

5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dzien zwloki,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia
za kazdy dzien zwtoki;

7)  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dzien zwtoki;
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8) =z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto danego zlecenia za kazdy dzien zwtoki.

Laczna kwota z tytutu kar umownych w okresie obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 60%

wynagrodzenia brutto, ktorym mowa w § 2 ust.1 umowy.

Zaptata kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 3-4, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego

warto$¢ kar umownych, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowigzuja niezaleznie od siebie.

§12

*(podwykonawstwo- jezeli dotyczy)
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, jak rowniez kazdego projektu tej
zmiany.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy zglasza na pisSmie zastrzezenia do projektu umowy z podwykonawca i do projektu jej zmiany
lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 5 dni od dnia ich doreczenia w
przypadkach:
1) niespelnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okreslony w ust. 2.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie o ktorym mowa w
ust. 3 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca lub podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca
lub jej projektu, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.
Wykonawca lub podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Przepisy ust. 2-7 stosuje si¢ do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy nie dopuszcza zawierania umow przez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawionej
faktury, obejmujacej pltatnos$¢ za zlecony zakres zamoéwienia, dokument potwierdzajacy dokonanie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za zrealizowana przez niego cze$¢ przedmiotu umowy.
W przypadku braku dokumentu zaptaty, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy uzna dzien dostarczenia
brakujgcego dokumentu przez Wykonawce za termin otrzymania faktury.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce czgsci przedmiotu umowy upowaznia
Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy odsunigcia Podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy
W sposéb staty lub czasowy.
Wykonawca powierza nizej wymienionym podwykonawcom wykonanie nastepujacej cze$ci zamowienia
przewidzianej niniejszg umowa:

Czesci zamowienia, ktorej wykonanie Firmy podwykonawcow
Wykonawca powierzy podwykonawcom
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Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
prace w sposob wadliwy, niezgodny z umowa lub przepisami prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw tak jak za wlasne dziatania i

zaniechania.
Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotaczaé os$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace
otrzymanie zaplaty za wszystkie wykonane przez niego prace w ramach nin. umowy.

§13
Zabezpieczenie wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy tj. .ccceevveeeeennene. (stownie: ............. zlotych).
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% (stownie: siedemdziesiat procent) zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonana na podstawie protokotu wykonania Umowy, ktérego tres¢ uzgodniag Strony; 30%
(stownie: trzydziesci procent) wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy dotyczy pokrycia ewentualnych roszczen z
tytutu kar umownych od Wykonawcy zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

§14
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony wyrazaja zgod¢ na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w

przypadku zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT). Zmiana wynagrodzenia bedzie polegac na

doliczeniu do wynagrodzenia netto wynikajacego ze ztozonej przez wykonawce oferty zmienionej stawki
podatku VAT od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku.

Strony dopuszczaja przedtuzenie terminu zakonczenia umowy o czas opdznienia, jezeli takie opoznienie
jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy:

a) jezeli w trakcie budowy zaszta konieczno$¢ wykonania nieprzewidzianych robot lub Zamawiajacy
dokonat istotnej zmiany projektu,

b) w razie zaklocenia toku robot budowlanych przez protesty spoteczne i ingerencje 0séb trzecich oraz
wstrzymanie budowy przez organ nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po
stwierdzeniu zaniedban niezawinionych przez wykonawce,

C) przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajacego (np. opdznienia w przekazaniu przez
Zamawiajacego placu budowy),

d) dziatania sity wyzszej (np. kleska zywiolowa), majace bezposredni wplyw na terminowosé
wykonywania robot,

e) wstrzymania robot przez zamawiajacego lub z przyczyn od niego zaleznych,

f)  wystgpienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt z zachowaniem
wzgledow technologicznych Iub bhp (zgodnie z wymaganiami producentdw materiatdow), zaistnienie
ww. warunkow musi by¢ kazdorazowo odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany osobowe tj. zmiang osdb przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje

przedmiot umowy, na inne legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami,

o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustaw, a takze okreslonych w Specyfikacji

jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego,
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a) wystgpienia konieczno$ci zmiany osob, przy pomocy, ktdrych zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy,

b) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy, (np. zmiana numeru
rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),

C) wystgpienie innej okoliczno$ci niemozliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie lub zakresie.

5. Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji umowy Strony rozstrzyga¢ beda przez Sad
wla$ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.

§15
Poufnos¢

Wykonawca zobowigze pisemnie swoich pracownikow i podwykonawcoéw, a ci swoich pracownikow,
wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy odnosnie wszystkich informacji w
zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy przez podpisanie zobowiagzan, wedlug wzoru okreslonego w
zalaczniku do umowy o zachowaniu poufnosci, stanowigcej zatacznik nr 3, idostarczy takie dokumenty
Zamawiajacemu, przed przystapieniem do praktycznej realizacji niniejszej umowy przez danego pracownika
Wykonawcy lub pracownika podwykonawcy.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 1 dwa dla
Zamawiajacego.

§17
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez Strony.

Zakacznikami do umowy sa:
1. opis przedmiotu umowy: - zatgcznik nr 1.
2. oferta Wykonawcy - zalacznik nr 2.
3. umowa poufnosci - zalgcznik nr 3.
4. zasady wykonywania ustug serwisowych - zalaeznik nr 4.
5. kopia polisy OC - zalacznik nr 5
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

40



ZALACZNIK NR 3 DO UMOWY
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

zawarta w dniu .........cccoeeeeeee. 2016 r. w Warszawie pomigdzy Narodowym Funduszem Zdrowia (Centrala)
zsiedzibg w Warszawie przy ul. Grojeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

W zwigzku z podpisaniem umowy nr .............. zdnia ............. , ktérej przedmiotem jest ,,Modernizacja
systemu sygnalizacji pozaru w Centrali NFZ”, zwanej dalej ,,umowa podstawowa”, strony w celu wtasciwej
ochrony danych poufnych udost¢pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiajg co
nastgpuje:

§1

1. Kazda ze Stron od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
materiatdw, dokumentéw oraz informacji technologicznych, technicznych i organizacyjnych, otrzymanych
lub uzyskanych w sposob zamierzony lub przypadkowy od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (zwanych dalej lacznie ,Informacjami Poufnymi”) w zwigzku z realizacja umowy
podstawowe;j.

2. Obowiazek okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje w szczegélnosci Informacje Poufne, ktore
Strony otrzymaly bezposrednio od siebie, a takze za posrednictwem osob dziatajacych w imieniu drugiej
Strony, nieujawnione przez Strong, ktorej one dotycza, lub osoby trzecie do publicznej wiadomos$ci w sposob
umozliwiajgcy zapoznanie si¢ z nimi przez nieoznaczony krag osob.

§2

1. Obowiazek Stron zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obejmuje w szczegdlnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim z wyjatkiem osob, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz
Z zastrzezeniem § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Strony zobowiazujg si¢ poinformowac¢ o obowigzkach wynikajacych z niniejszej umowy wszystkie osoby,
ktore z uwagi na udziat w realizacji umowy podstawowej, beda miaty styczno$¢ z Informacjami Poufnymi.
Strony ponosza odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
przez osoby wyzej wskazane, jak za dziatania wlasne.

§3

1. Jezeli nie bedg wymagaé tego przepisy obowigzujacego prawa, ani nie bedzie to konieczne dla potrzeb
wykonania niniejszej umowy, Stronie nie wolno bez uprzedniego wyraznego pisemnego zezwolenia drugiej
Strony w sposob bezposredni ani posredni ujawniaé, przekazywac, udostepnia¢ ani tez wykorzystywac¢ we
wlasnym lub cudzym interesie Informacji Poufnych.

2. W przypadku nie podjecia przez Strony wspotpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej, kazda ze
Stron zobowigzana jest na pisemne zgdanie drugiej Strony przekaza¢ niezwlocznie wszelkie bedace w jej
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posiadaniu Informacje Poufne uzyskane w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, nie pozostawiajgc
zadnej ich kopii.

3. Nie podjecie lub zaprzestanie realizacji projektu nie zwalnia strony otrzymujacej z obowigzku zachowania
w tajemnicy powierzonych jej Informacji Poufnych na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

§4

1. Strony zobowiazuja si¢ do dolozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby $rodki lacznosci
wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji Poufnych
gwarantowaly zabezpieczenie Informacji Poufnych przed dostepem o0sd6b trzecich nieupowaznionych
do zapoznania si¢ z nimi.

2. Strony o$wiadczaja ze dysponuja stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umozliwiajacymi
zagwarantowanie poufnosci przekazywanych sobie nawzajem Informacji Poufnych.

§5

1. W przypadku zadania udostepnienia Informacji Poufnych przez organ lub inny podmiot do tego uprawniony
z mocy obowigzujacych przepisow prawa lub stosownego porozumienia z organem Strona, do ktorej zadanie
zostato skierowane, jest obowigzana niezwtocznie poinformowac o tym druga Strone.

2. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy jest to mozliwe powinno
zosta¢ dokonane przed udzieleniem informacji uprawnionemu organowi lub innemu podmiotowi oraz
powinno wskazywa¢ zakres zgdanych informacji, chyba ze przekazanie takiej informacji jest zabronione na
podstawie obowigzujacych przepisdOw prawa.

§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikoéw, podwykonawcow
i wszelkie inne osoby, ktorymi bedzie si¢ postugiwaé przy wykonywaniu umowy podstawowe;.

§7
Zadna ze Stron nie ma obowigzku ujawniania Informacji Poufnych drugiej Stronie. Kazda ze Stron moze
w kazdej chwili zaprzesta¢ udzielania Poufnych Informacji drugiej Stronie bez ponoszenia zadnych
negatywnych konsekwencji z tego tytulu, w tym w szczegdlnoSci bez powstania roszczen cywilnych oraz
roszczenia z § 8 niniejszej umowy. Niniejszy paragraf nie uchyla jednakze obowigzkéw Stron dotyczacych
sposobu wykorzystywania, udostgpniania, przechowywania i przesylania Informacji Poufnych oraz
odpowiedzialno$ci wynikajgcej z naruszenia tych obowiazkow.

§8

1. Z tytulu kazdego przypadku naruszenia ustalonych w umowie obowigzkow dotyczacych zasad
wykorzystywania, udostgpniania, przechowywania i przesytania Informacji Poufnych, Strona ktéra dopuscita
si¢ naruszenia zostanie obcigzona karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesigé tysiecy ztotych
00/100) ptatng na rzecz drugiej Strony umowy.

2. Stronie, ktorej przystuguje roszczenie o zaptate kary umownej na zasadach wskazanych w ust.1, przystuguje

rowniez roszczenie o odszkodowanie odpowiadajace petnej wysokosci szkody, w tym réwniez utraconych
korzysci. W takim wypadku kwote kary umownej zalicza si¢ na poczet pelnej kwoty odszkodowania.

§9

Strony pozostajg zwigzane obowigzkiem zachowania poufno$ci w okresie 3 lat od zakonczenia umowy
podstawowe;j.

42



10
Niewykonanie przez ktorgkolwiek ze Stron przysfug?ujqcych jej praw na wypadek naruszenia postanowien
niniejszej Umowy przez druga Stron¢ nie be¢dzie rozumiane jako zrzeczenie si¢ takich praw w przypadku
p6zniejszych naruszen ani jakichkolwiek innych praw przewidzianych niniejsza Umowa.
Niniejsza Umowa stanowi wylaczne i catosciowe porozumienie miedzy Stronami w przedmiocie ujawniania
Informacji Poufnych oraz wszystkich odnoszacych si¢ do niego ograniczen. Zastgpuje ona wszelkie
wczesniejsze umowy 1 innego rodzaju porozumienia odnoszace si¢ do Informacji Poufnych, zaré6wno jawne,
jak i dorozumiane, niezaleznie od ich formy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub w zwiazku z nig beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego .
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK DO UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOSCI

(nazwa i nr dokumentu tozsamosci)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zobowigzuj¢ si¢ do zachowania w tajemnicy 1 poufnosci Informacji Poufnych
udostepnionych mi w ramach realizacji umowy nr ............... zdnia ............... , ktorej przedmiotem jest
wykonanie robdt budowlanych pod nazwa: ,,Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru w Centrali NFZ”.
w siedzibie Centrali NFZ przy ul. Grojeckiej 186 w Warszawie.

Jednoczes$nie zgodnie z przepisem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 1. poz. 922) wyrazam zgod¢ na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbednym do
realizacji niniejszej umowy oraz w okresie jej trwania.

Miejscowosc¢, data

Czytelny podpis

Potwierdzam odbior
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

ZASADY WYKONYWANIA USLUG SERWISOWYCH

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

wykonania okresowych przegladéw technicznych instalacji i urzadzen systemu alarmowego
oraz wykrywania i sygnalizacji pozaru,

wykonywania konserwacji zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urzadzen i
przepisami prawa,

stalego utrzymywania sprawnosci technicznej systemow zgodnie z wytycznymi zawartymi w
instrukcji uruchomienia i konserwacji producenta systemu,

prowadzenia dokumentacji zwigzanej z wykonaniem przegladow konserwacyjnych i napraw w
ksigzce przegladéow technicznych i kontroli systemu alarmu pozarowego znajdujacej si¢ w
obiekcie Zamawiajacego,

informowania osoby odpowiedzialnej ze strony zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych
podczas przegladow/ konserwacji nieprawidtowosciach w pracy konserwowanych urzadzen,
ktére moglyby spowodowac ich awarie,

dokonywania zmian w konfiguracji urzadzen 1 oprogramowania zalecanych przez
zamawiajacego,

przyjecia zgtoszenia uszkodzenia ( w systemie catodobowym),

reakcji na zgloszenie w czasie do 4 h,

usuniecia usterki w czasie do 24 h od zgloszenia.

2. Raz na 3 miesigce nalezy wykonaé przeglad kwartalny obejmujacy:

kontrole poprawnosci funkcjonowania systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru,

sprawdzenie zapasu papieru w drukarce,

spowodowanie zadziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozaru w kazdej
strefie pozarowej, w celu sprawdzenia czy CSP prawidtowo odbiera i wyswietla sygnaty,
wyzwala sygnal akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze
(nalezy zapobiec przed uwolnieniem $rodka gasniczego),

sprawdzenie sprawnosci zasilaczy gtownych i rezerwowych,

sprawdzenie zdatno$ci CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,
sprawdzenie prawidlowosci dziatania CSP,

sprawdzenie systemu graficznego wywotania alarmu,

sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje poprawnie,

sprawdzenie, czy sygnalizacja pozaru jest przekazywana i odbierana przez CSP budynkowa,
sprawdzenie prawidlowosci dziatania i sprawnos$ci technicznej urzadzen systemu wczesnego
wykrywania dymu,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania i sprawnos$ci technicznej urzadzen systemu suchego
gaszenia,

sprawdzenie poprawno$ci wspotdzialania wszystkich elementow systemu sygnalizacji
pozarowej,

dokonanie oceny potaczen kablowych i aparatury, czy sg sprawne nieuszkodzone i odpowiednio
zabezpieczone,

dokonanie rozpoznania, czy nastgpity jakie§ zmiany budowlane w obiekcie lub jego
przeznaczeniu, ktére mogly by mie¢ wplyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych
ostrzegaczy,

zweryfikowaé prawidlowos$¢ interpretacji danych uzyskanych z oprogramowania zarzadczego
oraz wszystkie inne wynikajace z DTR producenta.
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Nalezy dokona¢ sprawdzenia wszystkich czujek oraz rgcznych ostrzegaczy pozaru w kazdym roku
trwania serwisu. Przy czym kazde element systemu musi by¢ poddany przegladowi nie rzadziej niz raz
na rok.

Przy zastosowaniu czujek jonizacyjnych nalezy dokona¢ badania szczelno$ci wszystkich czujek pozaru
w kazdym roku trwania serwisu przez osoby posiadajace zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji
Atomistyki. Przy czym kazde element systemu musi by¢ poddany przegladowi nie rzadziej niz raz na
rok.

Kazdy przeglad powinien zosta¢ potwierdzony pisemnym protokotem z doktadnym wyszczegdlnieniem
sprawdzonych elementow i ich sprawnosci.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a) niedokonywania zmian i przerébek w systemie bez uzgodnienia ze Wykonawca,

b) wyznaczenia 0sob, ktére beda upowaznione do obstugi systemu,

C) pisemnego powiadamiania o planowanych wylaczeniach systemu,

d) zapewnienia Wykonawcy dostepu do konserwowanych urzadzen w sposdéb umozliwiajacy

prawidlowe i bezpieczne prowadzenie prac.
Prace powodujace ograniczenie sprawnos$ci technicznej systemu sygnalizacji pozarowej mozna
przeprowadza¢ wytacznie pod warunkiem:

a) zapewnienia dodatkowego nadzoru i $rodkow technicznych rekompensujacych ten stan (np.
poprzez zapewnienie dodatkowego dozoru niechronionej powierzchni);
b) sprawnosci pozostalych technicznych srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w

tym instalacji i urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

c) upewnienia si¢ ze na terenie budynku nie s3 prowadzone inne prace majace wplyw na
bezpieczenstwo pozarowe budynku (np. inne prace konserwacyjne i remontowe, prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym);

d) powiadomienia osoby odpowiedzialnej za ochrong przeciwpozarowa po stronie Zamawiajacego
0:

- terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,

- ograniczeniach sprawnosci technicznej systemu,
- zastosowanych zabezpieczeniach podczas prowadzenia prac.

Pierwszy przeglad nalezy wykona¢ do .
Kolejne przeglady nalezy wykonaé do 25 dnla miesigca zamykajgcego kwartal przez okres trwania
serwisu.
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ZAELACZNIK NR 3 DO SPECYFIKACII
piecze¢ Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

sktada ofert¢ na Modernizacje¢ systemu sygnalizacji pozaru w Centrali NFZ.
1. Oferowana cena ryczaltowa brutto e enenegenseeneees ZE
2. Kwalifikacje zawodowe:

Nalezy poda¢ kwalifikacje 0sob zgodnie z rozdziatem 13 pkt.2 Specyfikacji dotyczacym oceny ofert w
kryterium 11 Kwalifikacje zawodowe.

Lp. | Kwalifikacje Imie¢ i Nazwisko pracownika | Podstawa do dysponowania ta
posiadajacego kwalifikacje osoba (np. umowa o prace, umowa
zlecenia, udostepnienie przez
podmiot trzeci itp.)

3. Oferowany okres gwarancji .. (miesigce)
Uwaga: Do oceny ofert Zamawiajgcy przyjmuje tylko trzy okresy gwarancji: 42- lub 48 — lub 60 -

miesieczny. Zaproponowanie przez Wykonawce innego terminu niz wskazane spowoduje odrzucenie
oferty.

4. Os$wiadczamy, ze bez zastrzezen przyjmuj¢ przedstawiony przez Zamawiajacego termin realizacji
zamoOwienia, okreslony w Specyfikacji.

5. Oswiadczamy, ze akceptuj¢ wymagania techniczne okreslajace przedmiot zamowienia, okre§lone w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji. W cenie oferty zostat ujety petny zakres prac, urzadzenia, materiaty
oraz wszystkie dodatkowe elementy cenotworcze.

6. Oswiadczamy, ze bez zastrzezen przyjmuje¢ przedstawione przez Zamawiajacego w Specyfikacji
warunki ptatnosci za realizacj¢ zamowienia.

7. Os$wiadczamy, ze bez zastrzezen przyjmuje¢ przedstawione przez Zamawiajgcego warunki umowne
realizacji zamowienia okre$lone we wzorze umowy zatgczonym do specyfikacji. Zobowigzuj¢ si¢ w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, czyli przez okres 60 dni od dnia ztoZenia oferty.
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9. Oswiadczamy, ze Nie *) bedziemy polegaé na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkoéw prawnych:

10. O$wiadczamy, ze powierzymy / nie powierzymy* wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom w
czesciach:

Cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie Firmy podwykonawcow

Lp. Wykonawca powierzy podwykonawcom

11. Oswiadczamy, iz — za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach nr

............ - niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sa jawne i nie zawieraja informacji
stanowigcych tajemnice¢ przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji.

12. Wszelka korespondencje w sprawie przedmiotowego postepowaniu nalezy kierowac na ponizszy adres

IMig 1 MAZWISKO: oo e

Podpis i piecz¢¢ Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 4 DO SPECYFIKACII

Nazwa Wykonawcy

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Modernizacja systemu sygnalizacji

pozaru w Centrali NFZ, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, 7e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosé), dnia .................... I.
(podpis)
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............

ustawy PZp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).
Jednoczesénie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem

nastgpujace Srodki naprawcze:

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuj¢ si¢ w niniejszym postgpowaniu, tj.:
.......................................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w

zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
....................... (miejscowosc), dnia......................T.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (poda¢ peilng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania

o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...................... T.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych  o$wiadczeniach sg  aktualne
1 zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w

btad przy przedstawianiu informac;i.

....................... (miejscowosc), dnia ......................T.

(podpis)
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ZAY ACZNIK NR 5 DO SPECYFIKACIJI

Nazwa Wykonawcy

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. Modernizacja systemu sygnalizacji

pozaru w Centrali NFZ, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetlniam warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez zamawiajacego w rozdziale 5

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

....................... (miejscowosd), dnia .................... T.

(podpis)
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego
W  rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, polegam na zasobach nast¢pujacego/ych

POAMEOTU/OW: ..ttt ettt et et e et et et et et et et e et e e e aeneenens

podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia .................... T.

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych  o$wiadczeniach sa  aktualne
1 zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w

btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .................... T.

(podpis)

52



